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Intersteel is specialist op het gebied 
van raam- en deurbeslag voor de 
woningbouw en utiliteitsbouw. Van 
kantoren en ziekenhuizen tot scholen en 
wellnesscentra, voor diverse projecten 
biedt Intersteel bijpassend projectbeslag.
 

Het assortiment Intersteel Projectbeslag 

kenmerkt zich door zijn goede kwaliteit 

en zijn enorme diversiteit. Raam- en 

deurbeslag, sloten, deurdrangers en veel 

toebehoren vormen het uitgebreide 

programma. Dat voldoet uiteraard aan alle 

eisen op het gebied van belastbaarheid,  

inbraakwerendheid en esthetiek. 

Om de hoge kwaliteit voortdurend te 

kunnen waarborgen voert Intersteel zelf 

intensieve duurzaamheidtests uit op al zijn 

producten. Ook is het beslagprogramma 

gecertificeerd volgens de vereiste normen, 

zoals EN1906, DIN en SKG. Daarbovenop 

biedt Intersteel 10 functionaliteitgarantie 

op het hele programma. Met deze 

functionaliteitsgarantie is meteen 

de periode van 10 jaar na montage 

gewaarborgd, waarbinnen eventuele 

onderhoudscontracten de uitwisseling 

van beslag kunnen impliceren. Zo 

draagt Intersteel bij aan de Total Cost 

of Ownership en de duurzaamheid van 

woningen en utiliteitsgebouwen.

Service
Naast het aanbieden van een breed 

assortiment verleent Intersteel passende 

service. Daarbij behoort professioneel 

advies op het gebied van o.a. keurmerken, 

offertes, maatwerk, techniek en onderhoud. 

Ook kan Intersteel ondersteunen bij 

het aanleveren van bestekteksten. De 

beschikbaarheid speelt een steeds grotere 

rol in de projecten. Om die reden heeft 

Intersteel in Rhenen een ruime voorraad 

projectbeslag, waar dagelijks van gebruikt 

gemaakt kan worden.

WWW.INTERSTEEL.NL

4



Alle voordelen op een rij:
- Duurzaam roestvast staal in AISI 304 of  

 AISI 316 kwaliteit.

- Getest conform EN1906 klasse 3 of 4.

- Toepasbaar in elk project van luxe  

 woningbouw tot utiliteitsbouw.

- Goede kwaliteit tegen een  

 aantrekkelijke prijs.

- Referentieprojecten in Nederland,  

 Europa en het Midden Oosten.

- Altijd op voorraad en daarom een snelle  

 levertijd. 

- Voor elk project een passende service. 

-  10 jaar garantie op functionaliteit. 
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Legenda

Compleet paar

Gatdeel rechts

Gatdeel links

Knopkruk

BL Blind

GBL Geheel blind

Sleutelgat (SL)

Profielcilinder (PC)

WC-sluiting met venster

WC-sluiting zonder venster

Bevestigingsmateriaal

Vast draaibaar enkel geveerd

Vast draaibaar dubbel geveerd

Vast draaibaar 360° geveerd

Deurdikte

EN 1906

3 EN1906 klasse 3

EN 1906

4 EN1906 klasse 4

DIN
18273 Norm brandvertragend

DIN 18251-1

3
Norm waarin de internationale  
maatvoeringen van sloten zijn vastgelegd

DIN
Draairichting DIN Links

DIN
Draairichting DIN Links

SKG **

SKG ***

Roestvast staal in AISI 304

Roestvast staal in AISI 316

Brandvertragend

Utiliteitsbouw licht

Utiliteitsbouw zwaar

Woningbouw

10 Functionaliteits garantie
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Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) 
geeft een keurmerk af voor hang- en 
sluitwerk. Dit SKG certificaat laat zien 
of hang- en sluitwerk voldoet aan de 
Nederlandse Norm voor sterkte en 
duurzaamheid. Tijdens de test worden 
inbraaksituaties gesimuleerd waarbij 
men met zeer veel kracht en geweld 
probeert een raam of deur te openen. 
Hang- en sluitwerk dat bewezen heeft 
daadwerkelijk inbraakwerend te zijn kan 
door SKG gecertificeerd worden en krijgt 
een classificatie in sterren. 
 

Producten met één ster zijn standaard 

inbraakwerend. Dat wil zeggen dat hang- 

en sluitwerk met dit keurmerk minimaal 3 

minuten weerstand biedt bij inbraak met 

eenvoudig gereedschap als een breekijzer 

of schroevendraaier.

Producten met twee sterren zijn zwaar 

inbraakwerend. Dat wil zeggen dat hang- 

en sluitwerk met dit keurmerk minimaal 3 

minuten weerstand biedt bij inbraak met 

een uitgebreide gereedschapsset. 

Producten met drie sterren zijn extra 

zwaar inbraakwerend. Dat wil zeggen 

dat hang- en sluitwerk met dit keurmerk 

minimaal 5 minuten weerstand biedt bij 

inbraak met zwaar gereedschap. 

 

Naast de sterrensymbolen hanteert 

SKG ook het vinkje. Dit is ingevoerd 

voor inbraakwerende producten die niet 

afsluitbaar zijn. Deze worden bestempeld 

als aanvullende beveiligingsproducten. 

Om in Europa te komen tot harmoni-
satie van de bestaande nationale 
normeringen, is de Europese Norm 
EN 1906 opgesteld. Dit is één van de 
Europese normen die geldt voor hang- 
en sluitwerk. EN 1906 specificeert de 
prestaties, de eisen en de testmethodes 
die gelden voor hang- en sluitwerk. 
De norm richt zich onder andere op 
duurzaamheid, statische sterkte, 
werkende torsie, corrosie en veiligheid. 
Waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
diverse gebruikersklassen.

Klasse 1
Lage gebruiksfrequentie (binnendeuren 

van de woningbouw).

Klasse 2
Normale gebruiksfrequentie 

(binnendeuren van kantoorpanden).

Klasse 3
Hoge gebruiksfrequentie (deuren van 

openbare gebouwen).

Klasse 4
Hoge gebruiksfrequentie (deuren van 

gebouwen waar de kans op misbruik 

groot is).

Deze norm beschrijft de eisen en 
testmethoden van hang- en sluitwerk. 
Aan de hand van een 8-cijferig (digits) 
classificatiesysteem kunnen producten 
geclassificeerd worden. 

1e digit
De eerste digit geeft de 

gebruikscategorie aan, welke in vier 

klassen worden onderscheiden: 

- Klasse 1 staat voor een lichte belasting  

 van het product.

- Klasse 2 staat voor een matige  

 belasting van het product.

- Klasse 3 staat voor een zware belasting  

 van het product.

- Klasse 4 staat voor een extra zware  

 belasting van het product.

2e digit
De tweede digit geeft de duurzaamheid, 

welke in drie klassen worden 

onderscheiden:

- Klasse 3 staat voor 10.000 cycli en is  

 bedoeld voor toepassing op ramen. 

- Klasse 4 staat voor 25.000 cycli en is  

 bedoeld voor toepassing op ramen en /  

 of deuren.

- Klasse 7 staat voor 200.000 cycli en is  

 bedoeld voor toepassing op deuren.

3e digit
De derde digit geeft het gewicht van de 

testdeur aan in kg en wordt op basis van 

acht klassen onderscheiden:

Klasse Gewicht testdeur in kg.

0 10

1 20

2 40

3 60

4 80

5 100

6 120

7 160

Kwaliteit

EN 1906SKG EN 1935 – 2002
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DIN 18273 FS

4e digit
De vierde digit geeft de geschiktheid voor 

toepassing bij brand- en / of rookwerende 

deuren aan en kan in twee klassen worden 

onderscheiden:

- Klasse 0 geeft aan dat deze niet  

 geschikt is voor brand- / rookwerende  

 deuren.

- Klasse 1 geeft aan dat deze geschikt is  

 voor brand- en / of rookwerende  

 deuren, gebaseerd op een test volgens  

 EN 1634-1 en EN 1634-2.

5e digit
De vijfde digit geeft de veiligheid aan, 

waarbij slechts één klasse geldt.  

Klasse 1 staat ervoor dat scharnieren 

veilig worden geacht bij gebruik.

6e digit
De zesde digit geeft de corrosie-

werendheid van het product aan en er 

wordt een onderscheid gemaakt in vijf 

klassen:

- Klasse 0 geeft aan dat het product niet  

 corrosiewerend is.

- Klasse 1 geeft aan dat het product  

 24 uur corrosiewerend is en dat de mate  

 van corrosiewerendheid laag is. 

- Klasse 2 geeft aan dat het product  

 48 uur corrosiewerend is en dat de  

 mate van corrosiewerendheid matig is. 

- Klasse 3 geeft aan dat het product 

 96 uur corrosiewerend is en dat de mate  

 van corrosiewerendheid hoog is.

- Klasse 4 geeft aan dat het product  

 240 uur corrosiewerend is en dat de  

 mate van corrosiewerendheid zeer  

 hoog is.

7e digit
De zevende digit geeft de inbraak-

werendheid van het product aan.  

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 

twee klassen:

- Klasse 0 Klasse 0 staat voor niet  

 inbraakwerend.

- Klasse 1 staat voor inbraakwerend.

8e digit
De achtste digit staat voor de 

scharnierklasse en er wordt onderscheid 

gemaakt in 14 klassen:

Klasse Deurgewicht
in Kg.

Toepassing Gebruikers-
categorie

1 10 Raam Licht

2 20 Raam Licht

3 20
Raam of
deur

Licht

4 20 Deur Matig

5 40 Raam Licht

6 40
Raam of
deur

Licht

7 40 Deur Matig

8 60 Raam Licht

9 60
Raam of
deur

Licht

10 60 Deur Matig

11 80 Deur Zwaar

12 100 Deur Extra zwaar

13 120 Deur Extra zwaar

14 160 Deur Extra zwaar

CE Markering
Scharnieren welke geschikt zijn voor 

toepassing in brand- en rookwerende 

deuren moeten voorzien zijn van CE-

markering.

DIN 18273 FS is een internationale norm 
voor brandvertragend deurbeslag. Het 
beslag is daarin onderdeel van een 
combinatie beslag, slot, scharnieren en 
deurblad, welke voor branddeuren  
(T30, T60, T90, T120) bestand moet zijn 
tegen een hitte van 1000°C. 

De belangrijkste, voor het beslag 
geldende, eisen zijn de volgende:
• De kruk bestaat uit staal of heeft een  

 stalen kern, welke tenminste 80mm  

 vanaf het deurblad in de kruk steekt.

• Deurkrukken mogen niet bestaan uit  

 materialen die licht ontvlambaar zijn.

• De krukstift moet over de gehele lengte  

 bestaan uit massief- en ononderbroken  

 9 mm staal

• Het binnenwerk van het beslag moet  

 tot een temperatuur van 1000 °C tegen  

 smelten bestand zijn.

• Deurkrukken in combinatie met  

 antipanieksloten moeten vast/draaibaar  

 bevestigd zijn op het schild of rozet

• In combinatie met sloten met gedeelde  

 tuimelaar moeten gedeelde wissel- 

 stiften toegepast worden.

• Het beslag moet deugdelijk en met  

 behulp van de daarvoor beschikbare  

 boormallen en montagehandleidingen  

 gemonteerd worden.

• In de DIN 18273 FS norm is 1 van de  

 eisen dat het beslag geschikt moet zijn  

 voor tenminste 200.000 deur- 

 bedieningen, hetgeen overeenkomt met  

 de 2e digit (duurzaamheid) in de norm  

 NEN-EN1906.
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Roestvast staal is een legering van 

hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en 

koolstof. Het verschil tussen rvs AISI 304 

en AISI 316 zit in de samenstelling. Rvs 

AISI 316 bevat 2% molybdeen, waardoor 

het beter bestand is tegen spleet- en 

spanningscorrosie en putcorrosie. Om die 

reden wordt rvs AISI 316 aanbevolen voor 

buitentoepassingen.

AISI 304 / AISI 316 GARANTIE OP 
FUNCTIONALITEIT

De bewegende onderdelen van 

hang- en sluitwerk behoren dagelijks 

gebruik van vele jaren met gemak te 

doorstaan. Om die reden voert Intersteel 

intensieve duurzaamheidstests uit 

en wordt er op alle producten een 

functionaliteitsgarantie van 10 jaar 

geboden. 
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Notities
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

BINNENDEUR

DEURKRUK VASTDRAAIBAAR 

GEVEERD OP ROZET MET STALEN 

ONDERCONSTRUCTIE EN  

7 MM NOKKEN. DOORGAANDE 

ONZICHTBARE BEVESTIGING D.M.V. 

BOUTJES. 

 

• EN 1906-klasse 4

• Geschikt voor rook- en brandwerende  

 deuren

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• Groot assortiment deurkruk modellen

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

0035.127102 Deurkruk Rond, vastdraaibaar  
 geveerd op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

152
135

60
8

6
Ø

 5
3

Ø
 19

38

Ø 7 

     8

0035.127002

0035.127002A

0035.127002B

0035.127003

0035.127005

0035.127006

0035.127010 WC 8 mm

0035.127012A

0035.127012B

0035.127002 Deurkruk Recht, vastdraaibaar  
 geveerd op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

0035.127102

0035.127102A

0035.127102B

0035.127103

0035.127105

0035.127106

0035.127110 WC 8 mm

0035.127112A

0035.127112B

Ø 7 

152
135

60
8

Ø
 5

3

Ø
 19

38

6

    8

 

0035.351216

 

0035.351217

 

0035.351218 0035.351219Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

0035.351260 8 mm 0035.340160 8 mm 

38 - 44 38 - 44

0035.351285 8 mm 

38 - 40



15

0035.

INTERSTEEL - Projectbeslag

Accessoires 

0035.127202 Deurkruk rechte hoek 90°,  
 vastdraaibaar geveerd op ronde  
 rozet met stalen onderconstructie.  
 Nokken ø7 mm. Rvs geborsteld. 

0035.127302 Deurkruk Ovaal hoek 90°,  
 vastdraaibaar geveerd op ronde  
 rozet met stalen onderconstructie.  
 Nokken ø7 mm. Rvs geborsteld. 

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

Ø 7 

   8

152
135

60
8

6
Ø

 5
3

Ø
 19

38

Ø 7 

   8

152
135

60
8

6
Ø

 5
3

Ø
 19

38

0035.127202

0035.127202A

0035.127202B

0035.127203

0035.127205

0035.127206

0035.127210 WC 8 mm

0035.127212A

0035.127212B

147
130

60
8

Ø
 5

3

19

38

6

Ø 7 

   8

0035.127302

0035.127302A

0035.127302B

0035.127303

0035.127305

0035.127310 WC 8 mm

0035.127312A

0035.127312B

 

0035.351216

 

0035.351217

 

0035.351218 0035.351219Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

0035.351260 8 mm 0035.340160 8 mm 

38 - 44 38 - 44

0035.351285 8 mm 

38 - 40
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Accessoires 

0035.127402 Deurkruk Gebogen, vastdraaibaar  
 geveerd op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

0035.127402

0035.127402A

0035.127402B

0035.127403

0035.127405

0035.127410 WC 8 mm

0035.127412A

0035.127412B

 Ø
 19

152
135

60
8

Ø
 5

3

38

6

Ø 7 

   8

152
135

60
8

Ø
 5

3

38

 Ø
 19

6

Ø 7 

    8

0035.127502

0035.127502A

0035.127502B

0035.127503

0035.127505

0035.127510 WC 8 mm

0035.127512A

0035.127512B

0035.127502 Deurkruk Lisa, vastdraaibaar geveerd  
 op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

 

0035.351216

 

0035.351217

 

0035.351218 0035.351219

0035.351260 8 mm 0035.351285 8 mm 0035.340160 8 mm 

38 - 44 38 - 40 38 - 44

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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Accessoires 

152
135

60
8

38

Ø
 5

3

 Ø
 19

6

Ø 7 

    8

0035.127602

0035.127602A

0035.127602B

0035.127603

0035.127605

0035.127610 WC 8 mm

0035.127612A

0035.127612B

0035.127602 Deurkruk Lisa 90°, vastdraaibaar  
 geveerd op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

0035.127702 Deurkruk Half rond 90°, vastdraaibaar  
 geveerd op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld.

0035.127702

0035.127702A

0035.127702B

0035.127703

0035.127705

0035.127710 WC 8 mm

0035.127712A

0035.127712B
152

135

65
8

Ø
 5

3

Ø
 19

38

6

Ø 7 

    8

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

 

0035.351216

 

0035.351217

 

0035.351218 0035.351219

0035.351260 8 mm 0035.351285 8 mm 0035.340160 8 mm 

38 - 44 38 - 40 38 - 44

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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Accessoires 

0035.127802

0035.127802A

0035.127802B

0035.127803

0035.127805

0035.127810 WC 8 mm

0035.127812A

0035.127812B

0035.127802 Deurkruk Blok, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

152
135

55
8

Ø
 5

3

22

38

6

Ø 7 

    8

0035.127902 Deurkruk Vlinder, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm. 
 Rvs geborsteld. 

0035.127902

0035.127902A

0035.127902B

0035.127903

0035.127905

0035.127910 WC 8 mm

0035.127912A

0035.127912B
142

125

65
8

Ø
 5

3

38

6

Ø 7 

     8

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

 

0035.351216

 

0035.351217

 

0035.351218 0035.351219

0035.351260 8 mm 0035.351285 8 mm 0035.340160 8 mm 

38 - 44 38 - 40 38 - 44

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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Accessoires 

0035.128102

0035.128102A

0035.128102B

0035.128103

0035.128105

0035.128110 WC 8 mm

0035.128112A

0035.128112B

0035.128102 Deurkruk Jupiter, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld.

137
120

55
8

Ø 
53

38

6

Ø 7 
     8

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

 

0035.351216

 

0035.351217

 

0035.351218 0035.351219

0035.351260 8 mm 0035.351285 8 mm 0035.340160 8 mm 

38 - 44 38 - 40 38 - 44

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

0035.128202 Deurkruk Sabel, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

0035.128202

0035.128202A

0035.128202B

0035.128203

0035.128205

0035.128210 WC 8 mm

0035.128212A

0035.128212B

152
135

55
8

Ø
 5

3

38

6

Ø 7 

    8

152
135

55
8

Ø
 5

3

38

6

Ø 7 

    8

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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Accessoires 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

3
8

6 38

Ø 7 

 

0035.351216

 

0035.351217

 

0035.351218 0035.351219

0035.351260 8 mm 0035.351285 8 mm 0035.340160 8 mm 

38 - 44 38 - 40 38 - 44

 15,5 

 

152
135

60
8

Ø
 5

3

Ø
 2

2

38

6

Ø 7 

    8

0035.037902

0035.037902A

0035.037902B

0035.037903

0035.037905

0035.037910 WC 8 mm

0035.037912A

0035.037912B

0035.037902 Deurkruk Bau-stil, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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Accessoires 

54 90

78

38
Ø 7 

Ø
 5

5
Ø

 5
3

    
 8

54 90

78

38
Ø 7 

Ø
 5

5
Ø

 5
3

    
 8

Ø
 5

3

46 90

38

Ø
 5

5

78

Ø 7 

    
 8

Ø
 5

3

46 90

38

Ø
 5

5

78

Ø 7 

    
 8

0035.224610

0035.224611

0035.224610 Knop rond centraal vast op ronde  
 ø53 x 8 rozet met stalen  
 onderconstructie.  
 Nokken ø7 mm. Incl. stift M10/8 x 89.  
 Rvs geborsteld. 

0099.975382 M10 8x90 mm  42-70 mm

0099.975387 M10 8x80 mm 36-50 mm

38 - 42
AISI

304

10

38 - 42
AISI

304

10

0035.224611 Knop rond verkropt vast op ronde  
 ø53 x 8 rozet met stalen  
 onderconstructie. 
 Nokken ø7 mm. Incl. stift M10/8 x 89. 
 Rvs geborsteld.
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

BINNENDEUR

DEURKRUK VASTDRAAIBAAR 

GEVEERD OP SCHILD MET STALEN 

ONDERCONSTRUCTIE EN 7 MM 

NOKKEN. RVS GEBORSTELD. 

DOORGAANDE ONZICHTBARE 

BEVESTIGING D.M.V. BOUTJES.  

DEURDIKTE 38-42MM.  

 

• EN 1906-klasse 4

• Geschikt voor rook- en brandwerende  

 deuren

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• Groot assortiment deurkruk modellen

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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0035.139511 Deurkruk Rond, vastdraaibaar met  
 veer op ovaal langschild met  
 stalen onderconstructie.  
 Nokken ø7 mm. Rvs geborsteld.

0035.139511 BL

0035.139511A BL

0035.139511B BL

0035.139524  56 mm

0035.139526 72 mm

0035.139529 55 mm

0035.139536 72 mm

0035.139536A 72 mm

0035.139536B 72 mm

0035.139565 WC 63/8

0035.139567 WC 72/8

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

 2
19

 

40,5 

77

135

 4
6 

 2
1,

5 
 1

08
,5

 

Ø
 1

9

 
8

Ø
 7

9 6
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 W
C

 

 40,5 

 7
6,

5 
 2

18
,5

 

 125,5 

 135 

 
8 

 
Ø

7 
 M

4 

 8 

 
8  2

18
,5

 

 8  6 

 0 

 46 

 21,5 

 130 
 142 

 76,5 

 72 

 135 

 40,5 

 125,5 

 7
2 

 7
6,

5 
 2

18
,5

 

 8  56 
 64 

 14
5,

75
 

 13
5 

 
Ø

19
 

 50 

 64 

 14
5,

75
 

0035.129867 Deurkruk Rond op verdekt schild  
 WC 72/8 doornsleutelbediening aan  
 de buitenzijdebediening, nokken 7 mm.

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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 2
19

 

40,5 

77

135

 4
6 

 2
1,

5 
 1

08
,5

 

Ø
 1

9

 
 8

Ø
 7

9 6

0035.139611 Deurkruk Recht, vastdraaibaar geveerd  
 op ovaal langschild met stalen  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld.

0035.139611 BL

0035.139611A BL

0035.139611B BL

0035.139624  56 mm

0035.139626 72 mm

0035.139629 55 mm

0035.139636 72 mm

0035.139636A 72 mm

0035.139636B 72 mm

0035.139665 WC 63/8

0035.139667 WC 72/8

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

 2
19

 

40,5 

77

135

 4
6 

 2
1,

5 
 1

08
,5

 

Ø
 1

9

 


8
Ø
 7

9 6

0035.139711 Deurkruk rechte hoek 90°, vastdraaibaar  
 met veer op ovaal langschild met  
 stalen onderconstructie. 
 Nokken ø7 mm. Rvs geborsteld.

0035.139711 BL

0035.139711A BL

0035.139711B BL

0035.139724  56 mm

0035.139726 72 mm

0035.139729 55 mm

0035.139736 72 mm

0035.139736A 72 mm

0035.139736B 72 mm

0035.139765 WC 63/8

0035.139767 WC 72/8

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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Accessoires 

0035.129411 Deurkruk Sabel, vastdraaibaar met  
 veer op ovaal langschild met  
 stalen onderconstructie.  
 Nokken ø7 mm. Rvs geborsteld.

0035.129411 BL

0035.129411A BL

0035.129411B BL

0035.129424 56 mm

0035.129429 55 mm

0035.129436 72 mm

0035.129436A 72 mm

0035.129436B 72 mm

0035.129465 WC 63/8

0035.129467 WC 72/8

 2
19

 

40,5 

77

135

 4
6 

 2
1,5

 
 10

8,
5 

Ø
 19


8

Ø
 7

9 6

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

AISI

304

10

 2
19

 

40,5 

77

9 6

Ø
  7

 4
6 

 2
1,

5 
 1

08
,5

 

Ø
 1

9

M 6

Ø
 5

5
 2

19
 

40,5 

77

9 6

Ø
  7

 4
6 

 2
1,

5 
 1

08
,5

 

Ø
 1

9

M 6

Ø
 5

5

0035.275211 BL

0035.275224 56 mm

0035.275229 55 mm

0035.275236 72 mm

0035.275211 Knop vast op ovaal langschild met  
 stalen onderconstructie. Tapgat M6.
 Nokken ø7 mm. Rvs geborsteld.

0099.975440 M6 *8 x 70 mm  36-50 mm

0099.975380 M6 *8 x 90 mm 42-70 mm

0099.975460 M6 *8 x 110 mm 62-90 mm





INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

BINNENDEUR

DEURKRUK VAST/DRAAIBAAR 

GELAGERD OP PLAATROZET.  

RVS GEBORSTELD.  

ÉÉNZIJDIG BLINDE BEVESTIGING 

MIDDELS DOORGAANDE 

BEVESTIGINGSBOUTEN.  

DEURDIKTE 38-42 MM. 

 

• EN 1906-klasse 4

• Geschikt voor rook- en brandwerende  

 deuren

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• Groot assortiment deurkruk modellen

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

ZW-8115-A00-130 Deurkrukken L-model ø18 mm  
  met 8 mm stift, vastdraaibaar  
  op rozet ø55 mm.

ZW-8118-A00-130 Deurkrukken D-model ø18 mm  
  met 8 mm stift, vastdraaibaar  
  op rozet ø55 mm.

38 - 42

EN 1906

4
AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4
AISI

304

10

 59 

 2 

 18,5 

 

18 

 55 

 6 
 8 

 21 

 61 

 120 

 138,5 

 38 

ZW-8115-A0G-13F  
Vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8115-N00 -130  
Vastdraaibaar met 9 mm krukstift
ZW-8115-N0G-13F
Vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift

ZW-8118-A0G-13F 
Vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8118-N00-130 
Vastdraaibaar met 9 mm krukstift
ZW-8118-N0G-13F 
Vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift

 59 

 2 

 18,5 

 

18 

 55 

 6 
 8 

 21 

 61 

 120 

 138,5 

 38 

FP-6810-F00-130 FP-6810-M00-130 FP-6812-F00-130 FP-6812-M00-130 FP-6822-000-130

6

12

2

55

6

12

2

55
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Accessoires 

ZW-8673-A00-130 Deurkrukken Haaks-model 90°  
  ø18 mm met 8 mm stift,  
  vastdraaibaar op rozet ø55 mm.

ZW-8672-A00-130 Deurkrukken Wig-model  
  met 8 mm stift, vastdraaibaar  
  op rozet ø55 mm.

38 - 42

EN 1906

4
AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4
AISI

304

10

 110  18,5 

 
18

 

 5
1 

 5
3 

 128,5 

 8 

 55 
 38 

 2
  23 

 6 

ZW-8673-A0G-13F  
Vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8673-N00 -130  
Vastdraaibaar met 9 mm krukstift
ZW-8673-N0G-13F
Vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift

ZW-8672-A0G-13F 
Vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8672-N00-130 
Vastdraaibaar met 9 mm krukstift
ZW-8672-N0G-13F 
Vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift

 125  17.5 
 142.5 

 5
5 

 2
 

 5
7 

 2
5 

 55 

 8 
 23 

 6 

 38 

FP-6810-F00-130 FP-6810-M00-130 FP-6812-F00-130 FP-6812-M00-130 FP-6822-000-130

6

12

2

55

6

12

2

55
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Accessoires 

ZW-8698-A00-130 Deurkrukken Sabel-model 
  met 8 mm stift, vastdraaibaar  
  op rozet ø55 mm.

38 - 42

EN 1906

4
AISI

304

10

ZW-8698-A0G-13F 
Vastdraaibaar gatdeel voor 8 mm krukstift
ZW-8698-N00-130 
Vastdraaibaar met 9 mm krukstift
ZW-8698-N0G-13F 
Vastdraaibaar gatdeel voor 9 mm krukstift

 2 

 16,5 

 55 

 6 

 8 

 21 

 132 

 68  70 

 148,5 

 38 

FP-6810-F00-130 FP-6810-M00-130 FP-6812-F00-130 FP-6812-M00-130 FP-6822-000-130

6

12

2

55

6

12

2

55
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KN-3650-A00-13M Vaste knop ø50 x 10  op ronde  
  rozet ø55 x 2 mm met  
  draadbussen en inclusief  
  wisselstift 8 mm.

BM-87M4-035-130 BI6K schroef PK rvs  
  A4  dd.37-43 mm voor FLush  
  plaatschilden en  
  plaatrozetten Bi6k  
  sleutel 2.5 mm.

BV-8205-060-340 Wisselstift 8 mm 
  DD38-44 mm.

BV-8214-095-340 Koppelkrukstift Heso 8 mm   
  L=95 mm dd.40-50 mm  
  v. 2 gatdelen deurkrukken,  
  ook voor glasdeurslotkasten.

 12 

 2 

 6 

 27,5 

 9,5 

 37 

 42 

 55 

 38 

KN-3650-N00-13M  
Incl. wisselstift 9 mm

BV-87M4-040-130 
BI6K schroef PK rvs A4  dd.42-48 mm voor 
FLush plaatschilden en plaatrozetten
BV-87M4-045-130 
BI6K schroef PK rvs A4  dd.47-53 mm voor 
FLush plaatschilden en plaatrozetten
BV-87M4-060-130 
BI6K schroef PK rvs A2  dd.62-68 mm voor 
FLush plaatschilden en plaatrozetten
BV-87M4-065-130 
BI6K schroef PK rvs A2 M4 x 65 mm voor FLush 
plaatschilden en plaatrozetten

BV-8214-110-340 
Koppelkrukstift Heso 8 mm  L=110 mm dd.45-55 mm  
v. 2 gatdelen deurkrukken
BV-8214-120-340 
Koppelkrukstift Heso 8 mm  L=120 mm dd.55-65 mm  
v. 2 gatdelen deurkrukken
BV-8214-140-340 
Koppelkrukstift Heso 8 mm  L=140 mm dd.65-75 mm 
v. 2 gatdelen deurkrukken
BV-8214-150-340 
Koppelkrukstift Heso 8mm  L=150 mm dd.65-90 mm 
v. 2 gatdelen deurkrukken
BV-8214-160-340 
Koppelkrukstift Heso 8 mm  L=160 mm dd.70-95 mm 
v. 2 gatdelen deurkrukken

38 - 42

EN 1906

4
AISI

304

10

Wisselstift  8 mm Deurdikte

BV-8205-060-340 38-44 mm

BV-8205-070-340 45-56 mm

Wisselstift  9 mm Deurdikte

BV-9205-060-340 38-44 mm

BV-9205-070-340 45-56 mm
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

BINNENDEUR

DEURKRUK VASTDRAAIBAAR 

GEVEERD OP ROZET MET KUNSTSTOF 

ONDERCONSTRUCTIE EN 7 MM 

NOKKEN. RVS GEBORSTELD. 

ONZICHTBARE BEVESTIGING D.M.V. 

DOORGAANDE BEVESTIGINGSBOUTEN.  

DEURDIKTE 38-42 MM. 

 

• EN 1906-klasse 3

• Toepasbaar in woningbouw en lichte  

 utiliteitsbouw

• AISI 304

• Groot assortiment deurkruk modellen

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

 8 

 5
9 

 135 

 153 

 6
6,

5 

 38 
 55 

 19 

 8 
 55 

 153 

 135 

 6
1 

 6
9 

0035.101102

0035.101102A

0035.101102B

0035.101103

0035.101105

0035.101110 WC 8 mm

0035.101112A

0035.101112B

0035.101002

0035.101002A

0035.101002B

0035.101003

0035.101005

0035.101010 WC 8 mm

0035.101012A

0035.101012B

0035.101102 Deurkruk Rond, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet. Met kunststof  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld.

0035.101002 Deurkruk Recht, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet. Met kunststof  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 

 

0035.346416

 

0035.346417 0035.346419 0035.346460 8 mm 

38 - 42

38 - 42

EN 1906

3

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

3

AISI

304

10
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Accessoires 

 8
 

 55 

 7 

 8 

 122 

 5
1,5

 

 38 

 140 

 5
9,

5 

 2
3 

 8 

 135 

 153 

 5
7 

 6
5 

 38 
 55 

 19 

0035.101302

0035.101302A

0035.101302B

0035.101303

0035.101305

0035.101310 WC 8 mm

0035.101312A

0035.10132B

0035.101202

0035.101202A

0035.101202B

0035.101203

0035.101205

0035.101210 WC 8 mm

0035.101212A

0035.101212B

0035.101302 Deurkruk Jupiter, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet. Met kunststof  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

0035.101202 Deurkruk Hoek 90°, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet. Met kunststof  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 

 

0035.346416

 

0035.346417 0035.346419 0035.346460 8 mm 

38 - 42

38 - 42

EN 1906

3

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

3

AISI

304

10
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Accessoires 

 6
0 

 6
8 

 8 

 55 

 135 
 153 

 Ø55 

 Ø19 

 155 
 137 

 6
5 

 7
3 

0035.101602

0035.101602A

0035.101602B

0035.101603

0035.101605

0035.101610 WC 8 mm

0035.101612A

0035.101612B

0035.101402

0035.101402A

0035.101402B

0035.101403

0035.101405

0035.101410 WC 8 mm

0035.101412A

0035.101412B

0035.101602 Deurkruk Lisa/hoek 90°,  
 vastdraaibaar geveerd op ronde  
 rozet. Met kunststof  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld.

0035.101402 Deurkruk Half rond/hoek 90°,  
 vastdraaibaar geveerd op ronde  
 rozet. Met kunststof  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld. 

 

0035.346416

 

0035.346417 0035.346419 0035.346460 8 mm 

38 - 42

38 - 42

EN 1906

3

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

3

AISI

304

10

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 
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Accessoires 

 55 

 8 
 38 

 142 

 125 

 6
5 

 7
3 

0035.101702

0035.101702A

0035.101702B

0035.101703

0035.101705

0035.101710 WC 8 mm

0035.101712A

0035.101712B

0035.101702 Deurkruk Vlinder, vastdraaibaar met  
 veer op ronde rozet. Met kunststof  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld.

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 

 

0035.346416

 

0035.346417 0035.346419 0035.346460 8mm 

38 - 42

38 - 42

EN 1906

3

AISI

304

10

38 - 42
AISI

304

10

54 90

78

38

Ø 7 

Ø
 5

5
Ø

 5
3

    
 8

54 90

78

38

Ø 7 

Ø
 5

5
Ø

 5
3

    
 8

0035.218630

0035.218630 Knop rond verkropt vast op ronde  
 stalen rozet.  Met kunststof  
 onderconstructie. Nokken ø7 mm.  
 Incl. wisselstift M10/89.  
 Rvs geborsteld.
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

BINNENDEUR

DEURKRUK VASTDRAAIBAAR 

GEVEERD OP ROZET MET STALEN 

ONDERCONSTRUCTIE EN 7 MM 

NOKKEN RVS GEBORSTELD. 

DOORGAANDE ONZICHTBARE 

BEVESTIGING D.M.V. BOUTJES. 

DEURDIKTE 38-42 MM.  

 

• Intersteel Exclusives by Bas König

• EN 1906-klasse 4

• Geschikt voor rook- en brandwerende  

 deuren

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

 
54

,5
 

 152,75 

 135,5 

 
20

 

 
28

 

 17,25 

 8
 

 8 
 7 

 38 

 153 

 55 

 152,75 

 20 

 135,5  17,25 

 6
0  6

8 
 6

8 

 
28

 

0035.132202

0035.132202A

0035.132202B

0036.132202

0036.132202A

0036.132202B

0035.132202 Deurkruk Solid Fusion, vastdraaibaar  
 met veer op ronde stalen rozet.  
 Nokken ø7 mm. Rvs geborsteld. 

0036.132202 Deurkruk Solid Fusion, vastdraaibaar  
 met veer op ronde stalen rozet.  
 Nokken ø7 mm. Rvs gepolijst. 

 

0035.347216

 

0036.347216

 

0035.347217

 

0036.347217

0035.347219 0035.218630

0036.347219

 8  55 

0035.347260 8 mm 

38 - 42

0036.347260 8 mm 

38 - 42

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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Accessoires 

 
55

 

 17
 

 8
 

 151 

 

 6
8 

 
55

 

 17
 

 8
 

 151 

 

 6
8 

0035.132302

0035.132302A

0035.132302B

0036.132302

0036.132302A

0036.132302B

0035.132302 Deurkruk Elegant Fusion,  
 vastdraaibaar geveerd op ronde  
 stalen rozet. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld.

0036.132302 Deurkruk Elegant Fusion,  
 vastdraaibaar geveerd op ronde  
 stalen rozet. Nokken ø7 mm.  
 Rvs gepolijst.

 

0035.347216

 

0036.347216

 

0035.347217

 

0036.347217

0035.2186300035.347219

0036.347219

 8  55 

0035.347260 8 mm 

38 - 42

0036.347260 8 mm 

38 - 42

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10
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Accessoires 

 
55

 

 17
 

 8
 

 151 

 

 6
8 

 
55

 

 17
 

 8
 

 151 

 

 6
8 

 
55

 

 17
 

 8
 

 151 

 

 6
8 

 
55

 

 17
 

 8
 

 151 

 

 6
8 

0035.132402

0035.132402A

0035.132402B

0036.132402

0036.132402A

0036.132402B

0035.132402 Deurkruk Special Fusion,  
 vastdraaibaar geveerd op ronde  
 stalen rozet. Nokken ø7 mm.  
 Rvs geborsteld.

0036.132402 Deurkruk Special Fusion,  
 vastdraaibaar geveerd op ronde  
 stalen rozet. Nokken ø7 mm.  
 Rvs gepolijst.

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

38 - 42

EN 1906

4

AISI

304

10

 

0035.347216

 

0036.347216

 

0035.347217

 

0036.347217

0035.347219

0036.347219

 8  55 

0035.347260 8 mm 

38 - 42

0036.347260 8 mm 

38 - 42

0035.218630



INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

BINNENDEUR

DEURKRUK BRANDVERTRAGEND, 

VASTDRAAIBAAR OP ROZET/SCHILD 

MET STALEN ONDERCONSTRUCTIE 

RVS GEBORSTELD. DOORGAANDE 

ONZICHTBARE BEVESTIGING D.M.V. 

BOUTJES.  DEURDIKTE 38-42 MM.  

 

• DIN 18273

• Stift 9 mm

• Getest op 200.000 deurbedieningen

• Geschikt voor rook- en brandwerende  

 deuren

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

 Ø
 5

3

140

157

60
10

 Ø
 19

46

38

    9

 Ø
 5

3

134

151

60
10

 Ø
 19

 Ø
 19

38

    9

 Ø
 5

3

140

157

60
10

 Ø
 19

46

38

    9

 Ø
 5

3

134

151

60
10

 Ø
 19

 Ø
 19

38

    9

0035.075802

0035.075802A

0035.075802A

0035.075805

0035.075812A

0035.076302

0035.076302A

0035.076302A

0035.076305

0035.076312A

0035.075802 Deurkruk Rond brandvertragend  
 9 mm op rozet met nokken 7 mm.
 Rvs geborsteld. 

0035.076302 Deurkruk Recht hoek 90°  
 brandvertragend 9 mm op rozet  
 met nokken 7 mm. Rvs geborsteld

38 - 42

DIN
18273

AISI

304

10

38 - 42

DIN
18273

AISI

304

10

 

0035.341016

 

0035.341017 0035.341019 0035.341060 8mm 

38 - 42

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 

Ø
 5

5
8

6 38

Ø 7 
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0035.077511 BL

0035.077536 72 mm

0035.077536A 72 mm

0035.077536A 72 mm

0035.077411 BL

0035.077436 72 mm

0035.077436A 72 mm

0035.077436A 72 mm

0035.077511 Deurkruk Rond brandvertragend  
 9 mm op kortschild blind. 
 Rvs geborsteld. 

0035.077411 Deurkruk Hoek 90° brandvertragend   
 9 mm op kortschild blind.  
 Rvs geborsteld. 

38 - 42

DIN
18273

AISI

304

10

38 - 42

DIN
18273

AISI

304

10
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0035.077836 Knopschild brandvertragend  
 profielcilindergat 72 mm, 9 mm stift.  
 Rvs geborsteld. 

38 - 42

DIN
18273

AISI

304

10
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

PROFIELDEUR

DEURKRUK DUBBEL GEVEERD,  

VASTDRAAIBAAR OP OVAAL ROZET 

MET STALEN ONDERCONSTRUCTIE 

RVS GEBORSTELD. ONZICHTBARE 

BEVESTIGING D.M.V. METAAL-

SCHROEVEN. 

 

• Toepasbaar in lichte utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

0035.122902 Deurkruk Recht, vastdraaibaar 8 mm 
 met dubbele veer op ovale rozet  
 verdekt met stalen onderconstructie. 
 Rvs geborsteld.

135
140,5

60
10

65

30
Ø

 1950

    8

135
140,5

60
10

65

30

Ø
 1950

    8

0035.122902

0035.122902A

0035.122902A

0035.122905

 

0035.077902

 

0035.341717

 

0035.341716

10

65

30

50

0035.123302 Deurkruk Rond, vastdraaibaar 8 mm 
 met dubbele veer op ovale rozet  
 verdekt met stalen onderconstructie. 
 Rvs geborsteld.

135
140,5

61
10

65

30

Ø 
1950

   8

135
140,5

61
10

65

30

Ø 
1950

   8

0035.123302

0035.123302A

0035.123302A

0035.123305

36 - 54

AISI

10

36 - 54

AISI

10
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Accessoires 

 

0035.077902

 

0035.341717

 

0035.341716

10

65

30

50

145
150,5

60
10

65

30

Ø
 1950

9

0035.123602 Deurkruk verkropt, vastdraaibaar  
 9 mm met dubbele veer op ovale rozet  
 verdekt met stalen onderconstructie. 
 Rvs geborsteld.

0035.123602

0035.123602A

0035.123602A

0035.123605

36 - 54

AISI

10

36 - 54

AISI

10

135
140,5

60
10

65

30

Ø
 1950

   8

0035.123502 Deurkruk Hoek 90°, vastdraaibaar  
 8 mm met dubbele veer op ovale rozet  
 verdekt met stalen onderconstructie. 
 Rvs geborsteld.

0035.123502

0035.123502A

0035.123502A

0035.123505
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Accessoires 

0035.076702A Gatdeel verkropt, vastdraaibaar  
 9 mm met dubbele  veer op ovale rozet  
 verdekt met stalen onderconstructie.  
 Rvs geborsteld. 

0035.076702A

0035.076702A

 

0035.077902

 

0035.341717

10

65

30

50

 

0035.341716

36 - 54

AISI

10
DIN

18273

36 - 54

AISI

10
DIN

18273

145
150,5

60
10

65

30

Ø
 1950

9

145
150,5

60
10

65

30
Ø

 1950

9

0035.076902 Deurkruk verlengd, vastdraaibaar  
 9 mm met dubbele  veer op ovale rozet  
 verdekt met stalen onderconstructie.  
 Rvs geborsteld. 

0035.076902

0035.076902A

50

78
10

65

9

30

160

54
19
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Accessoires 

 

0035.341717

10

65

30

50

0035.077302 Knopkruk bol brandvertragend  
 op stalen ovale verdekte rozet 
 tapgat M6 t.b.v. vastdraaibare  
 wisselstift 8 mm. Rvs geborsteld.

0035.077302

0035.077302A

Ø
 5

0

85
69

83
10

65

30

50

9

Ø
 5

0

85
69

83
10

65

30

50

9

0099.975440 M6 * 8 x 70 mm  36-50 mm

0099.975380 M6 * 8 x 90 mm 42-70 mm

0099.975460 M6 * 8 x 110 mm 62-90 mm

 

0035.341716

AISI

10

DIN
18273

0035.077902 Knop bol/schuin vast op stalen ovale 
 verdekte rozet met nokken. Tapgat M6  
 t.b.v. vastdraaibare wisselstift 8 mm.
 Rvs geborsteld.

0035.077902

Ø
 5

0

85
69

83
10

65

30

50

9

Ø
 5

0

85
69

83
10

65

30

50

9

AISI

10

DIN
18273
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

BINNENDEUR

DEURKRUK DUBBEL GEVEERD,  

VASTDRAAIBAAR OP XL LANGSCHILD 

MET STALEN ONDERCONSTRUCTIE 

RVS GEBORSTELD. DOORGAANDE 

ONZICHTBARE BEVESTIGING D.M.V. 

BOUTJES. DEURDIKTE 38-42 MM.

 

• Toepasbaar in woningbouw en lichte  

 utiliteitsbouw

• Te combineren met binnendeurbeslag  

 voor elektronische toegangscontrole

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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0035.057911 Deurkruk Rond ø19 mm op XL-schild  
 verdekt 278 x 40 x 10 mm blind  
 dubbelgeveerd. Rvs geborsteld.

0035.057911 BL

0035.057911A BL

0035.057911B BL

0035.057936 72 mm

0035.057936A 72 mm

0035.057936B 72 mm

0035.057967 WC 72/8

38 - 42

AISI

304

10
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0035.066111A Knopschild XL-rechts verdekt  
 278 x 40 mm blind.  
 Rvs geborsteld.

0035.066111A BL

0035.066111B BL

0035.066136A 72 mm

0035.066136B 72 mm

0035.066211A* BL

0035.066211B* BL

38 - 42

AISI

30410

* Met nokken, zonder schroefdraad
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 40 

 

 8 

 105

145

21,5
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0035.066015 Schild XL ovaal  verdekt  
 278 x 40 x 10 mm geheel blind.  
 Rvs geborsteld.

38 - 42
AISI

304

10



INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

BUITENDEUR

DEURKRUK ROTATIE-GEVEERD, 

VASTDRAAIBAAR OP MASSIEF 

VEILIGHEIDSSCHILD RVS GEBORSTELD.

DOORGAANDE BEVESTIGING D.M.V. 

BOUTEN. 

 

• Kerntrekbeveiliging

• SKG***®

• Rotatie geveerd

• Schilden AISI 316

• Breedschild en smalschild

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

0035.378336 SKG***® Veiligheidsschilden  
 vastdraaibaar geveerd greep/kruk  
 PC72 met kerntrekbeveiliging.  
 Rvs geborsteld.

 50 
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 76 

 150,5 

 15,5 

 60 0035.378329 55 mm

0035.378336 72 mm

0035.378349 92 mm

0035.378232 55 mm

0035.378239 72 mm

0035.378252 92 mm

0035.990260

0035.990261

0035.990262

0035.990263

0035.990265

M6

M6

M6

M6

M6

53 mm

67 mm 

73 mm

80 mm

100 mm

38 mm

54 mm

60 mm

67 mm

86 - 92 mm

36 - 54

10

0099.975460 M6 * 8 x 110 mm 62-90 mm
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Accessoires 

0035.378536 SKG***® Veiligheidsschilden  
 vastdraaibaar geveerd kruk/kruk  
 PC72 met kerntrekbeveiliging.  
 Rvs geborsteld.

0035.383015 SKG***® Veiligheid-buitenschild  
 geheel blind. Rvs geborsteld.
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2  2
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 10 
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126

0035.378529 55 mm

0035.378536 72 mm

0035.378549 92 mm

0035.378432 55 mm

0035.378439 72 mm

0035.378452 92 mm

AISI
10

0035.990260

0035.990261

0035.990262

0035.990263

0035.990265

M6

M6

M6

M6

M6

53 mm

67 mm 

73 mm

80 mm

100 mm

38 mm

54 mm

60 mm

67 mm

86 - 92 mm

36 - 54

10

0099.975183 M6 * 8 x 125 mm t/m 75 mm
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Accessoires 

0035.398536 72 mm

0035.398549 92 mm

0035.990260

0035.990261

0035.990262

0035.990263

0035.990265

M6

M6

M6

M6

M6

53 mm

67 mm 

73 mm

80 mm

100 mm

38 mm

54 mm

60 mm

67 mm

86 - 92 mm

0035.398549 SKG***® smalschilden geveerd  
 greep/kruk verkropt PC92 met  
 kerntrekbeveiliging. Rvs geborsteld.
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0035.398736 72 mm

0035.398749 92 mm

0035.398736 SKG***® smalschilden geveerd  
 kruk/kruk verkropt PC72 met  
 kerntrekbeveiliging. Rvs geborsteld.
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68

10

68

10

0099.975460 M6 * 8 x 110 mm 62-90 mm
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Accessoires 

0035.990260

0035.990261

0035.990262

0035.990263

0035.990265

M6

M6

M6

M6

M6

53 mm

67 mm 

73 mm

80 mm

100 mm

38 mm

54 mm

60 mm

67 mm

86 - 92 mm

0035.398750 92 mm

0035.398613 BL

0035.383815 GBL

0035.388913 BL

0035.398750 SKG***® smalschild geveerd met  
 kruk verkropt PC92 met kerntrek- 
 beveiliging. Rvs geborsteld.
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0035.398336 SKG***® Ovale rozet met smalschild/ 
 kruk verkropt PC 72 mm met  
 kerntrekbeveiliging. Rvs geborsteld.
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0035.398336 72 mm

0035.398349 92 mm

68

10

10

0035.398614 BL

0035.398651 92 mm

Binnenschilden

0035.398614 0035.398651

0099.975205 M6 * 8 x 150 mm t/m 100 mm
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AISI

304

10

AISI

304

10

AISI

304

10

AISI

304

10

0035.375241 Veiligheid-schuifrozet ovaal.
 Rvs geborsteld. 
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0035.375240 Veiligheid-schuifrozet 10 mm  
 rechthoekig. Rvs geborsteld.
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0035.375242 SKG**® veiligheid-schuifrozet  
 met kerntrekbeveiliging ovaal  
 73 x 33 mm  incl. blindklinkmoeren. 
 Rvs geborsteld. 

AISI
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0035.375246 Veiligheid-schuifrozet ovaal met  
 kerntrekbeveiliging.  
 Rvs geborsteld. 
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0035.375245 Veiligheid-schuifrozet ovaal met  
 sleufplaatje. Rvs geborsteld.
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 5,5 - 2x 

 =  =  3,3  33 
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 5,5 - 2x 

 =  =  3,3 
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38 - 54
AISI

304

10

Ø
 5

5
10

12 8

38

0035.375381 SKG***® PC veiligheidsrozet verdekt  
 met kerntrekbeveiliging.  
 Rvs geborsteld.

0035.375381 M5
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

RAAMBESLAG VOOR DRAAIKIEP 

RAMEN

RAAMKRUK OP OVALE ROZET  

RVS GEBORSTELD 

 

• Model U, L, Haaks

• Afsluitbaar SKG***® en niet-afsluitbaar

• Stiftlengten:  7 x 25 mm / 7 x 35 mm / 

 7 x 40 mm

• Afsluitbaar toepasbaar in woningbouw,  

 lichte utiliteitsbouw en zware  

 utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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0035.615671 SKG***®  afsluitbare raamkruk  
 Recht op ovale kast, stift 7 x 35 mm.   
 Rvs geborsteld.

0035.615672 SKG***® afsluitbare raamkruk  
 Rond op ovale kast, stift 7 x 35 mm. 
 Rvs geborsteld.

0035.615673 SKG***® afsluitbare raamkruk  
 Hoek 90° op ovale kast, stift  
 7 x 35 mm. Rvs geborsteld.
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0035.625000 Raamkruk Recht op stalen ovale rozet,  
 stift 7 x 35 mm. Rvs geborsteld.

0035.625010 Raamkruk Rond op stalen  
 ovale rozet, stift 7 x 35 mm.  
 Rvs geborsteld.

0035.625030 Raamkruk Hoek 90°op stalen ovale  
 rozet, stift 7 x 35 mm. Rvs geborsteld.

13
515

7,
5

60 12 35
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

SCHARNIEREN EN PAUMELLES

SCHARNIEREN EN PAUMELLES VOOR 

BINNENDEUREN EN BUITENDEUREN. 

 

• Uitgebreid programma voor  

 stompe houten buitendeuren met  

 SKG***® keurmerk en stompe houten  

 binnendeuren. Diverse afmetingen en  

 draaggewichten.

• Toepasbaar in woningbouw en lichte  

 utiliteitsbouw

• Twinlife toepasbaar in woningbouw,  

 lichte utiliteitsbouw en zware  

 utiliteitsbouw

• Freesmallen beschikbaar

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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0035.462540CE Kogellagerscharnier afgerond 3.5""  
 Rvs geborsteld. CE  
 (EN1935: 2002) 
 Geen schroeven.

Inch Aantal Kg A B C  

0035.462540CE 3,5" 3x 70 89 89 2,5 per 10

A
C

B

8x Ø 5.8 

Ø 12

* Voor deuren die niet voorzien zijn van deurdrangers en/of deurstop  

A H

H =  1850 - 2100mm A = 1435mm

H =  2101 - 2225mm A = 1560mm

24
0

30
0

930

0035.462541 Kogellagerscharnier afgerond en  
 ingebouwde dievenklauw. 
 Scharnierpen demontabel. 
 Rvs geborsteld.

Inch Aantal Kg A B C  

0035.462541 3,5" 3x 80* 89 89 3 per 1

A

B

4x Ø 6 

Ø
 15

C
20

Ø 14

Ø 10

AISI

304

10

AISI

304

10

AISI

304

10

PKVW

Het maximale gewicht vermindert als de deur is uitgevoerd  

met een deurdranger of deurautomaat

Classificatie volgens EN 1935

Classificatie volgens EN 1935

4 7 5 0 1 4 0 12

3 7 4 0 1 4 0 11

Inch Aantal Kg A B C  

0035.462611A (DIN Rechts) 3,5" 3x 90* 89 89 3 per 1

0035.462611B (DIN Links) 3,5" 3x 90* 89 89 3 per 1

 3
 

ø16,1 

A

B

C

 3
 

ø16,1 

A

B

C

0035.462611B Kogelstift Paumelle met ronde  
 hoeken. Rvs geborsteld.
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* Voor deuren die niet voorzien zijn van deurdrangers en/of deurstop  

A H

H =  1850 - 2100mm A = 1435mm

H =  2101 - 2225mm A = 1560mm

24
0

30
0

930

AISI

304

10

Inch Aantal Kg A B C  

0035.462621A (DIN Rechts) 3,5" 3x 90* 89 89 2,5 per 1

0035.462621B (DIN Links) 3,5" 3x 90* 89 89 2,5 per 1

0035.462621B Paumelle Din Links met ronde  
 hoeken. Rvs geborsteld.

A

B

C
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SC-5441-000-13L  Twinl.kogelst.paumelle hout/ 
  hout 100 mm, 40 mm bled,  
  ø16 mm, links. Rvs geborsteld.

SC-5481-000-13L  Twinl.projectscharnier hout/ 
  hout 100 mm, 40 mm bled,  
  ø20 mm, ls/rs. Rvs geborsteld.

10

10

SC-5441-000-13L DIN Links

SC-5441-000-13R DIN Rechts

Montagematen P+E Scharnieren en Paumelles

De 3-e paumelle of scharnier mits ca. 300 mm h.o.h. 
onder de  bovenste paumelle of scharnier geeft  
30% méér draagvermogen.
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SC-5664-000-13L  Twinline .kantel.kogelst
  paumelle hout/hout 160 mm,  
  70 mm bled, ø22 mm, links.
  Rvs geborsteld.

SC-5664-000-13L DIN Links

SC-5664-000-13R DIN Rechts

10

SC-5641-000-13L  Twinline kogelst.paumelle LS  
  hout/hout 160 mm, 40 mm  
  bled, ø16 mm, links.  
  Rvs geborsteld.

BC-5681-000-130  Twinline projectscharnier  
  hout/hout 160 mm,  
  bledbreedte 35 mm ø20 mm.
  Rvs geborsteld.

SC-5641-000-13L DIN Links

SC-5641-000-13R DIN Rechts

10

10
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0094.462640 Scharnier 130 x 30, 3D verstelbaar,  
 verzinkt - vernikkeld.

0094.462642 Scharnier 130 x 30, 3D verstelbaar  
 grijs gelakt.

0094.462643 Scharnier 130 x 30, 3D verstelbaar  
 zwart.

- 1,5 mm
+ 3 mm

- 3 mm
+ 3 mm

- 1 mm
+ 1 mm
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Draagkracht

0094.462643 Deurscharnier 130 x 30 mm zamak 2 scharnieren: 50 kg

3 scharnieren: 70 kg

Draagkracht

0094.462642 Deurscharnier 130 x 30 mm zamak 2 scharnieren: 50 kg

3 scharnieren: 70 kg

Draagkracht

0094.462640 Deurscharnier 130 x 30 mm zamak 2 scharnieren: 50 kg

3 scharnieren: 70 kg
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0094.462635 Scharnier 160 x 32, 3D verstelbaar,  
 vernikkeld.32 3223÷25

16
0

24,5 4,5
29
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- 1 mm
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32 3223÷25
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29
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38 - 46

10

Draagkracht

0094.462635 Deurscharnier 160 x 32 mm zamak 2 scharnieren: 80 kg

3 scharnieren: 120 kg

0094.462650 Scharnier 130 x 30 fiberglas, 3D  
 verstelbaar verzinkt - vernikkeld.
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Draagkracht

0094.462650 Deurscharnier 130 x 30 mm fiberglas 2 scharnieren: 40 kg

3 scharnieren: 60 kg

max 7
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OK OK

Montagematen verdekte scharnieren
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0094.462675 Profiel 2120 mm met freesmallen  
 tbv. 3 bladscharnieren 89 x 89 mm.

0094.462680 Profiel 2120 mm met freesmallen  
 tbv. 3 bladscharnieren 76 x 76 mm.

0094.462685 Profiel 2120 mm met freesmallen  
 voor deurdikte 39 mm ~ 40 mm  
 tbv. 2 verdekte Intersteel  
 scharnieren 130 x 30 mm.

0094.462686 Profiel 2120 mm met freesmallen  
 voor deurdikte 39 mm ~ 40 mm  
 tbv. 3 verdekte Intersteel  
 scharnieren 130 x 30 mm.

0094.462695 Profiel 2120 mm met freesmallen  
 voor deurdikte 39 mm ~ 40 mm  
 tbv. 2 verdekte Intersteel  
 scharnieren 160 x 32mm.

0094.462696 Profiel 2120 mm met freesmallen  
 voor deurdikte 39 mm ~ 40 mm  
 tbv. 3 verdekte Intersteel  
 scharnieren 160 x 32 mm.
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0094.462677A Losse freesmal rechts tbv. extra  
 bladscharnier 89 x 89 mm.

0094.462682A Losse freesmal rechts tbv. extra  
 bladscharnier 76 x 76 mm.

0094.462687 Losse freesmal tbv extra verdekt  
 scharnier 130 x 30 mm.

0094.462697 Losse freesmal tbv extra verdekt  
 scharnier 160 x 32 mm.

0094.462677A Rechts

0094.462677B Links

0094.462682A Rechts

0094.462682B Links
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

ACCESSOIRES

DEURSTOPPEN RVS GEBORSTELD 

 

• Diverse modellen deurstoppen voor  

 vloer- en wandmontage

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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0035.442070 Deurstop vloermontage 30 mm. 
 Rvs geborsteld

0035.442120 Deurstop wandmontage afgerond  
 ø34 x 79 mm. Rvs geborsteld.

0035.442090 Deurstop bolrond. Rvs geborsteld.

0035.442100 Deurstop bol ø65 mm met nokken.  
 Rvs geborsteld.

0035.442110 Deurstop vierkant universeel. 
 Rvs geborsteld.

Ø
  3

5

15

Ø 30

44

79

Ø
 34

Ø
 34

16

2x Ø 6 

Ø
 4

4

27

25
66

22

Ø 66


30

15

25

56


30

15

25

56

AISI
10

AISI
10

AISI
10

AISI
10

AISI
10



83

0035.

INTERSTEEL - Projectbeslag

0035.442130 Deurstop wandmontage 22 x 30 mm  
 kort. Rvs geborsteld.

0035.442140 Deurstop wandmontage 22 x 80 mm.  
 Rvs geborsteld.

0035.442150 Deurstop bol ø20 mm wandmontage.  
 Rvs geborsteld.

0035.442160 Deurstop wandmontage met rozet.  
 Rvs geborsteld.

0035.442170 Deurstop Puck 90 x 43.  
 Rvs geborsteld.
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

HEFSCHUIFDEURBESLAG

HEFSCHUIFDEURBESLAG  

RVS GEBORSTELD 

 

• Greep model “haaks” en “recht” 

• Blind, Profielcilindergat 69 mm

• Vierkant stift 10 mm

• Toepasbaar in woningbouw en lichte  

 utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

0035.450040 Hef/schuifdeurbeslag recht blind.  
 Rvs geborsteld.

0035.450050 Hef/schuifdeurbeslag rond blind.   
 Rvs geborsteld.

Met schuifdeurkom

Met schuifdeurkom

Zonder schuifdeurkom

Zonder schuifdeurkom

38 - 44
AISI

10

38 - 44
AISI

10

0035.450040 BL

0035.450041 69 mm

0035.450042 BL

0035.450043 69 mm

0035.450050 BL

0035.450051 69 mm

0035.450052 BL

0035.450053 69 mm
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Accessoires 

Met schuifdeurkom

Zonder schuifdeurkom

0035.450060 Hef/schuifdeurbeslag Hoek 90° blind.   
 Rvs geborsteld.

38 - 44
AISI

10

0035.450060 BL

0035.450061 69 mm

0035.450062 BL

0035.450063 69 mm
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

ACCESSOIRES

SCHUIFDEURKOMMEN  

RVS GEBORSTELD

 

• Inlatende schuifdeurkommen. Modellen  

 met rechte hoeken en afgeronde hoeken.

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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0035.447640 Schuifdeurkom ø34/55 mm.
 Rvs geborsteld.
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0035.447641 Schuifdeurkom ø34/55 mm met  
 schroefgaten. Rvs geborsteld.
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0035.447650 Schuifdeurkom ø52/85 mm.
 Rvs geborsteld.
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0035.447670 Schuifdeurkom vierkantkant 52/85 mm.  
 Rvs geborsteld.

 85 
 Ø50  1,5  15 

 16,5 

 Ø
52

 

0035.447680 Schuifdeurkom ovaal 120 x 40 mm  
 met schroefgaten. Rvs geborsteld.

0035.447681 Schuifdeurkom ovaal 120 x 40 mm blind.  
 Rvs geborsteld.

12
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85 92

22

12 40 2

12
0 85 92

22

12 40 2

0035.447660 Schuifdeurkom vierkant 34/55 mm . 
 Rvs geborsteld.
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 Ø32,5  1,5  11 

 12,5 

 Ø
34

 
AISI

10

AISI
10

AISI
10

AISI
10



92

0035.

INTERSTEEL - Projectbeslag

0035.447690 Schuifdeurkom rechthoek 120 x 40 mm  
 met schroefgaten. Rvs geborsteld.

0035.447691 Schuifdeurkom rechthoek 120 x 40 mm  
 blind. Rvs geborsteld.

12
0

10
6

80 95

22

12 40 2

12
0 80 95

22

12 40 2

AISI
10

AISI
10

0035.447683 Schuifdeurkom rechthoek 170 x 50 mm  
 blind. Rvs geborsteld.
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

ACCESSOIRES

PICTOGRAMMEN RVS GEBORSTELD

 

• Diverse modellen pictogrammen

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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0035.460041 Pictogram groot WC dames  
rvs geborsteld

0035.460042 Pictogram groot WC dames en heren  
rvs geborsteld

0035.460044 Pictogram groot WC minder valide  
rvs geborsteld

0035.460081 Pictogram zelfklevend rond  
WC dames rvs geborsteld

0035.460082 Pictogram zelfklevend rond  
WC dames en heren rvs geborsteld

0035.460083 Pictogram zelfklevend rond  
WC rvs geborsteld

0035.460084 Pictogram zelfklevend rond  
WC minder valide rvs geborsteld

0035.460086 Pictogram zelfklevend rond  
rookverbod rvs geborsteld

0035.460087 Pictogram zelfklevend rond douche  
rvs geborsteld

0035.460040 Pictogram groot WC heren.  
 Rvs geborsteld.

0035.460060 Pictogram rond WC heren.  
 Rvs geborsteld.

0035.460080 Pictogram zelfklevend rond WC heren.  
 Rvs geborsteld.

AISI
10

AISI
10

AISI
10

 128 

 12
8 

 5,5 

 5
,5

 

 1,5 

0035.460121 Pictogram zelfklevend vierkant 
76x76 WC dames rvs

0035.460122 Pictogram zelfklevend vierkant 
76x76 WC dames en heren rvs

0035.460123 Pictogram zelfklevend vierkant 
76x76 WC rvs

0035.460124 Pictogram zelfklevend vierkant 
76x76 WC rminder valide vs

0035.460126 Pictogram zelfklevend vierkant 
76x76 rookverbod rvs

0035.460120 Pictogram zelfklevend vierkant 76 x 76  
 WC heren. Rvs geborsteld.

AISI
10

76

76

 1,5 

 ø76  1,5 

 ø76  1,5 0035.460061 Pictogram rond WC dames  
rvs geborsteld

0035.460062 Pictogram rond WC dames en heren  
rvs geborsteld

0035.460063 Pictogram rond WC  
rvs geborsteld

0035.460064 Pictogram rond WC minder valide  
rvs geborsteld

0035.460067 Pictogram rond douche  
rvs geborsteld



INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

ACCESSOIRES

DEURGREPEN RVS GEBORSTELD

 

• Diverse modellen deurgrepen

• Maatwerk en RAL kleuren mogelijk

• Inclusief bevestigingsmaterialen voor  

 enkelzijdige- en doorgaande bevestiging.   

 Bevestigingssets voor houten deuren,  

 metalen deuren en hardglas deuren.  

 Deurdikte bij bestelling op te geven.

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• AISI 304

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

Ø1 Ø2 A B C

0035.432401 X 20 19 300 65 200 J

0035.432402 X 20 19 350 65 200 J+B

0035.432431 X 20 19 350 65 200 J

0035.432432 X 20 19 350 65 200 J+B

0035.432411 X 20 19 400 65 300 J

0035.432412 X 20 19 400 65 300 J+B

0035.432421 X 20 19 500 65 300 J

0035.432422 X 20 19 500 65 300 J+B

0035.432451 X 20 19 500 65 400 J

0035.432452 X 20 19 600 65 400 J+B

0035.432441 X 20 19 700 65 500 J

0035.432442 X 20 19 700 65 500 J+B

0035.432501 X 25 23 300 70 200 A

0035.432502 X 25 23 300 70 200 A+B

0035.432511 X 25 23 350 70 200 A

0035.432512 X 25 23 350 70 200 A+B

0035.432531 X 25 23 400 70 300 A

0035.432532 X 25 23 400 70 300 A+B

0035.432521 X 25 23 500 70 300 A

0035.432522 X 25 23 500 70 300 A+B

0035.432561 X 25 23 600 70 400 A

0035.432562 X 25 23 600 70 400 A+B

0035.432541 X 25 23 700 70 500 A

0035.432542 X 25 23 700 70 500 A+B

0035.432551 X 25 23 800  70 600 A

0035.432552 X 25 23 800 70 600 A+B

0035.432571 X 25 23 1000 70 800 A

0035.432572 X 25 23 1000 70 800 A+B

0035.432601 X 30 25 300 82 200 A

0035.432602 X 30 25 300 82 200 A+B

0035.432611 X 30 25 350 82 200 A

0035.432612 X 30 25 350 82 200 A+B

0035.433036 X 30 25 400 82 300 A

0035.433037 X 30 25 400 82 300 A+B

0035.432621 X 30 25 500 82 300 A

0035.432622 X 30 25 500 82 300 A+B

0035.433039 X 30 25 600 82 400 A

0035.433040 X 30 25 600 82 400 A+B

0035.432641 X 30 25 700 82 500 A

0035.432642 X 30 25 700 82 500 A+B

0035.433042 X 30 25 800 82 600 A

0035.433043 X 30 25 800 82 600 A+B

0035.432651 X 30 25 1000 82 800 A

0035.432652 X 30 25 1000 82 800 A+B

0035.432681 X 30 25 1200 82 1000 A

0035.432682 X 30 25 1200 82 1000 A+B

0035.432401 Deurgreep T-vorm. Per stuk of  
 per paar. Inclusief blinde bevestiging.
 Rvs geborsteld.

  
 
 
 
 
 NB:
 Andere greepmodellen en alle  
 overige diameters en lengtes op  
 aanvraag.
 
 Alle grepen in RAL-kleur leverbaar,  
 prijs en levertijd op aanvraag.

B

Ø 1

Ø
 2

A C

2x 2x2x

2x 4x 4x 4x

2x

2x2x

AISI
10

A Enkelzijdige montage, blind 
 voor hout ø25, ø32 mm

B Doorgaand paarsgewijze montage  
 voor hout / glas / pvc / alu. deurdikte10-65 mm

J ø20 mm enkelzijdige montage, blind
 voor hout ø20 mm U 90°grepen
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Accessoires 

AISI
10

Ø1 Ø2 A B C

0035.432801 X 25 25 300 85 200 K

0035.432802 X 25 25 300 85 200 KK+L

0035.432811 X 25 25 350 85 200 K

0035.432812 X 25 25 350 85 200 KK+L

0035.432831 X 25 25 400 85 300 K

0035.432832 X 25 25 400 85 300 KK+L

0035.432821 X 25 25 500 85 300 K

0035.432822 X 25 25 500 85 300 KK+L

0035.432851 X 25 25 600 85 400 K

0035.432852 X 25 25 600 85 400 KK+L

0035.432841 X 25 25 700 85 500 K

0035.432842 X 25 25 700 85 500 KK+L

0035.432851 X 25 25 800 85 600 K

0035.432852 X 25 25 800 85 600 KK+L

0035.432861 X 25 25 1000 85 800 K

0035.432862 X 25 25 1000 85 800 KK+L

0035.432901 X 30 25 300 90 200 K

0035.432902 X 30 25 300 90 200 KK+L

0035.432911 X 30 25 350 90 200 K

0035.432912 X 30 25 350 90 200 KK+L

0035.433006 X 30 25 400 90 300 K

0035.433007 X 30 25 400 90 300 KK+L

0035.432921 X 30 25 500 90 300 K

0035.432922 X 30 25 500 90 300 KK+L

0035.433009 X 30 25 600 90 400 K

0035.433010 X 30 25 600 90 400 KK+L

0035.432941 X 30 25 700 90 500 K

0035.432942 X 30 25 700 90 500 KK+L

0035.433012 X 30 25 800 90 600 K

0035.433013 X 30 25 800 90 600 KK+L

0035.432951 X 30 25 1000 90 800 K

0035.432952 X 30 25 1000 90 800 KK+L

0035.432981 X 30 25 1200 90 1000 K

0035.432982 X 30 25 1200  90 1000 KK+L

0035.432801 Deurgreep T-schuin. Per stuk of per  
 paar. Inclusief blinde bevestiging.
 Rvs geborsteld.

 
 NB:
 Andere greepmodellen en alle  
 overige diameters en lengtes op  
 aanvraag.
 
 Alle grepen in RAL-kleur leverbaar,  
 prijs en levertijd op aanvraag.

B

Ø 1

Ø
 2

A C

45°

2x

2x

4x

2x

2x

2x

 
4x2x 4x2x

K Enkelzijdige montage, blind
 voor hout, alleen T-schuin

KK Enkelzijdige montage, blind
 voor hout, alleen T-schuin

L doorgaand paarsgewijs alleen T-schuin
 voor hout / glas / pvc / alu. deurdikte10-65 mm
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Ø A B C

0035.433201 X 20 220 65 200 J

0035.433202 X 20 220 65 200 J+B

0035.433211 X 20 320 65 300 J

0035.433212 X 20 320 65 300 J+B

0035.433341 X 20 225 65 200 A

0035.433342 X 20 225 65 200 A+B

0035.433311 X 25 325 70 300 A

0035.433312 X 25 325 70 300 A+B

0035.433351 X 25 375 70 350 A

0035.433352 X 25 375 70 350 A+B

0035.433331 X 25 425 70 400 A

0035.433332 X 25 425 70 400 A+B

0035.433401 X 32 280 80 250 A

0035.433402 X 32 280 80 250 A+B

0035.433411 X 32 332 80 300 A

0035.433412 X 32 332 80 300 A+B

0035.433441 X 32 380 80 350 A

0035.433442 X 32 380 80 350 A+B

0035.433431 X 32 432 80 400 A

0035.433432 X 32 432 80 400 A+B

0035.433451 X 32 632 80 600 A

0035.433452 X 32 632 80 600 A+B

0035.433201 Deurgreep U-vorm. Per stuk of per  
 paar. Inclusief blinde bevestiging.
 Rvs geborsteld.

 NB:
 Andere greepmodellen en alle  
 overige diameters en lengtes op  
 aanvraag.
 
 Alle grepen in RAL-kleur leverbaar,  
 prijs en levertijd op aanvraag.

B Ø

A C

AISI
10

Accessoires 

2x 2x2x

2x 4x 4x 4x

2x

2x2x

A Enkelzijdige montage, blind 
 voor hout ø25, ø32 mm

B Doorgaand paarsgewijze montage  
 voor hout / glas / pvc / alu. deurdikte10-65 mm

J ø20 mm enkelzijdige montage, blind
 voor hout ø20 mm U 90°grepen
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Ø A B C

0035.433501 X 20 220 65 200 J

0035.433502 X 20 220 65 200 J+B

0035.433511 X 20 320 65 300 J

0035.433512 X 20 320 65 300 J+B

0035.433611 X 25 325 70 300 A

0035.433612 X 25 325 70 300 A+B

0035.433621 X 25 375 70 350 A

0035.433622 X 25 375 70 350 A+B

0035.433631 X 25 425 70 400 A

0035.433632 X 25 425 70 400 A+B

0035.433711 X 32 332 80 300 A

0035.433712 X 32 332 80 300 A+B

0035.433721 X 32 380 80 350 A

0035.433722 X 32 380 80 350 A+B

0035.433731 X 32 430 80 400 A

0035.433732 X 32 430 80 400 A+B

0035.433741 X 32 630 80 600 A

0035.433742 X 32 630 80 600 A+B

0035.433501 Deurgreep U recht 90°. Per stuk of per  
 paar. Inclusief blinde bevestiging.
 Rvs geborsteld.

 NB:
 Andere greepmodellen en alle  
 overige diameters en lengtes op  
 aanvraag.
 
 Alle grepen in RAL-kleur leverbaar,  
 prijs en levertijd op aanvraag.

B Ø

A C

AISI
10

Accessoires 

2x 2x2x

2x 4x 4x 4x

2x

2x2x

A Enkelzijdige montage, blind 
 voor hout ø25, ø32 mm

B Doorgaand paarsgewijze montage  
 voor hout / glas / pvc / alu. deurdikte10-65 mm

J ø20 mm enkelzijdige montage, blind
 voor hout ø20 mm U 90°grepen
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Ø A B C

0035.433801 X 25 325 75 300 J

0035.433802 X 25 325 75 300 J+B

0035.433811 X 25 375 75 350 J

0035.433812 X 25 375 75 350 J+B

0035.433821 X 30 330 75 300 A

0035.433822 X 30 330 75 300 A+B

0035.433831 X 30 380 75 350 A

0035.433832 X 30 380 75 350 A+B

0035.433841 X 30 630 75 600 A

0035.433842 X 30 630 75 600 A+B

 Ø
25

 3
00 3

25

125
 7

5

0035.433801 Deurgreep D-vorm. Per stuk of  
 per paar. Inclusief blinde bevestiging.
 Rvs geborsteld.

  
 
 
 
 
 NB:
 Andere greepmodellen en alle  
 overige diameters en lengtes op  
 aanvraag.
 
 Alle grepen in RAL-kleur leverbaar,  
 prijs en levertijd op aanvraag.

AISI
10

Accessoires 

2x 2x2x

2x 4x 4x 4x

2x

2x2x

A Enkelzijdige montage, blind 
 voor hout ø25, ø32 mm

B Doorgaand paarsgewijze montage  
 voor hout / glas / pvc / alu. deurdikte10-65 mm

J ø20 mm enkelzijdige montage, blind
 voor hout ø20 mm U 90°grepen
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Accessoires 

D 0035.438011 Glas  ø20 mm
ø20 mm
ø20 mm
ø20 mm

E 0035.438012 Glas  ø25 mm
ø25 mm
ø25 mm
ø25 mm

F 0035.438013 Glas ø32 mm
ø32 mm
ø32 mm
ø32 mm

M 0035.438015 Pvc / alu

H 0035.438020 Hout / pvc / alu    

25 - 65

 Doorgaand enkelzijdige montage.

 Doorgaand enkelzijdige montage.

 Enkelzijdige montage.

2x

2x

2x 2x

2x 4x

2x

D-E-F

H

M 2x

0035.438096
Drukverdeelrozet ø 25 mm 
t.b.v. deurgreep.
Per stuk. Rvs geborsteld.

0035.438097
Drukverdeelrozet ø 32 mm  
t.b.v. deurgreep.
Per stuk. Rvs geborsteld.

0035.438098
Drukverdeelrozet ø 40 mm  
t.b.v. deurgreep T-schuin.  
Per stuk. Rvs geborsteld.
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Referentie: P+E TWIN-LINE® / TOP-LINE hang- en sluitwerk



INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

SLOTEN

PROJECTSLOTEN

 

• Fluisterschoot, klemtuimelaar

• DIN Links, DIN Rechts of leverbaar met  

 omkeerbare dagschoot (1600 serie).

• Geheel stalen binnenwerk

• 1600 serie is 30 minuten  

 brandvertragend

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• DIN 18251-1 klasse 3

• Diverse sluitplaten

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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SL-1620-000-130 D+N slot PC72 VPL.  
  U20 x 235 mm. Omkeerbare  
  dagschoot

SL-4081-000-13R Sluitplaat D+N en WC slot in  
  rvs;  voor P+E 1600 serie.
  Draairichting DIN Links of  
  DIN Rechts bij bestelling  
  opgeven. Afgebeeld: DIN Rechts.

SL-4081-000-13L Sluitplaat voor D+N en WC slot  
  in rvs;  voor P+E 1600 serie.
  Draairichting DIN Links of  
  DIN Rechts bij bestelling  
  opgeven. Afgebeeld: DIN Links.

10
36 - 52

SL-1625-000-130 Kastslot PC72 VPL. U20 x 235 mm

SL-1628-000-130 Centraalslot PC72 VPL.  
U20 x 235 mm zonder dagschoot 
blokkeerpal

SL-1640-000-130 Loopslot VPL.U20 x 235 mm

SL-1650-000-130
Vrij- en bezetslot 8 x 72 mm VPL. 
U20x235 mm
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D+N slot PC72 VPL. U20x235mmDescription

Article nr.

Material

Scale

SL-1620-000-130
Projection

Stainless Steel 304 brushed (..35)

Page 1/1 A4Size

General tolerance according to
ISO 2768 - Medium, unless otherwise

specified

1:2
JPDrawn By

Date 28-06-2016
File Name SW_00215458

PDPostbus 842
1000 AV

Amsterdam
www.posteneger.nl
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D+N slot PC72 VPL. U20x235mmDescription

Article nr.

Material

Scale

SL-1620-000-130
Projection

Stainless Steel 304 brushed (..35)

Page 1/1 A4Size

General tolerance according to
ISO 2768 - Medium, unless otherwise

specified

1:2
JPDrawn By

Date 28-06-2016
File Name SW_00215458

PDPostbus 842
1000 AV

Amsterdam
www.posteneger.nl
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SL-4081-033-13L Sluitplaat D+N en WC slot  
  in rvs;  voor P+E 1600 serie /  
  t.b.v. deurdikte 54 mm.
  Draairichting DIN Links of  
  DIN Rechts bij bestelling  
  opgeven. Afgebeeld: DIN Links.

SL-4081-033-13R Sluitplaat D+N en WC slot in  
  rvs;  voor P+E 1600 serie / t.b.v.  
  deurdikte 54 mm.
  Draairichting DIN Links of  
  DIN Rechts bij bestelling  
  opgeven. Afgebeeld: DIN Rechts.

SL-4082-000-13L Sluitplaat voor loopslot in rvs;   
  voor P+E 1600 serie 
  Draairichting DIN Links of  
  DIN Rechts bij bestelling  
  opgeven. Afgebeeld: DIN Links.

Description

Article nr.

Material

Finish

Drawn by Date Mod. by Date DateRel. by

Remarks

Revision

Weight

Scale

Projection

Page Size

Tolerances unless otherwise specified

Sluitplaat D+N RVS
SL-4081-D54-13L -
Stainless Steel 304 brushed (..35)

E 04-01-2012 04-01-2012E

1/1 A4

± 1 ° ± 0.2 mm
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SW_00204740.slddrw

Description

Article nr.

Material

Finish

Drawn by Date Mod. by Date DateRel. by

Remarks

Revision

Weight

Scale

Projection

Page Size

Tolerances unless otherwise specified

Sluitplaat D+N RVS
SL-4081-D54-13R -
Stainless Steel 304 brushed (..35)

E 04-01-2012 04-01-2012E

1/1 A4

± 1 ° ± 0.2 mm
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SW_00204741.slddrw

Description

Article nr.

Material

Finish

Drawn by Date Mod. by Date DateRel. by

Remarks

Revision

Weight

Scale

Projection

Page Size

General tolerance according to
ISO 2768-Medium, unless otherwise
specified

Sluitplaat Loop RVS
SL-4082-000-13L -
Stainless Steel 304 brushed (..35)

E 04-01-2012 04-01-2012E

1/1 A4

1:2
0.0959 kg

3 x  5 
 8 X 90°
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Sluitplaat loopslot rvs voor een din linkse deur 40mm.
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SL-4082-000-13R Sluitplaat voor loopslot in rvs;   
  voor P+E 1600 serie.
  Draairichting DIN Links of  
  DIN Rechts bij bestelling  
  opgeven. Afgebeeld: DIN Rechts.

SL-4083-000-13L Sluitplaat voor kastslot in rvs;   
  voor P+E 1600 serie 
  Draairichting DIN Links of  
  DIN Rechts bij bestelling  
  opgeven. Afgebeeld: DIN Links.

SL-4083-000-13R Sluitplaat voor kastslot in rvs;   
  voor P+E 1600 serie 
  Draairichting DIN Links of  
  DIN Rechts bij bestelling  
  opgeven. Afgebeeld: DIN Rechts.

Description

Article nr.

Material

Finish

Drawn by Date Mod. by Date DateRel. by

Remarks

Revision

Weight

Scale

Projection

Page Size

Tolerances unless otherwise specified

Sluitplaat Loop RVS
SL-4082-000-13R -
Stainless Steel 304 brushed (..35)

E 04-01-2012 04-01-2012E

1/1 A4

± 1 ° ± 0.2 mm1:2
0.0959 kg
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Sluitplaat loopslot rvs voor een din rechtse deur 40mm.
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SW_00204731.slddrw

Description

Article nr.

Material

Finish

Drawn by Date Mod. by Date DateRel. by

Remarks

Revision

Weight

Scale

Projection

Page Size

Tolerances unless otherwise specified

Sluitplaat Kast RVS
SL-4083-000-13L -
Stainless Steel 304 brushed (..35)

E 04-01-2012 04-01-2012E

1/1 A4

± 1 ° ± 0.2 mm1:2
0.0967 kg

3 x  5
 8 X 90°
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Sluitplaat kastslot rvs voor een din linkse deur 40mm.
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Description

Article nr.

Material

Finish

Drawn by Date Mod. by Date DateRel. by

Remarks

Revision

Weight

Scale

Projection

Page Size

Tolerances unless otherwise specified

Sluitplaat Kast RVS
SL-4083-000-13R -5
Stainless Steel 304 brushed (..35)

E 04-01-2012 04-01-2012E

1/1 A4

± 1 ° ± 0.2 mm
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Sluitplaat kastslot rvs voor een din rechtse deur 40mm.
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0094.951011A Loopslot met fluisterschoot en  
 klemtuimelaar. Rvs voorplaat  
 afgerond 20 x 235 mm, doorn  
 8 x 60 mm, DIN rechts.

 Bij bestelling draairichting 
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.  
 Afgebeeld: DIN Rechts (uitvoering A).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Links (uitvoering B).

0094.951011B Loopslot met fluisterschoot en  
 klemtuimelaar. Rvs voorplaat  
 afgerond 20 x 235 mm, doorn  
 8 x 60 mm, DIN links.
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0094.951026A Sleutel dag- en nachtslot 72 mm  
 met fluisterschoot en  
 klemtuimelaar. Rvs voorplaat  
 afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN rechts.

0094.951026B Sleutel dag- en nachtslot 72 mm  
 met fluisterschoot en  
 klemtuimelaar. Rvs voorplaat  
 afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN links.
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 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Rechts (uitvoering A).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Links (uitvoering B).
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0094.951036A Cilinder dag- en nachtslot 72 mm  
 met fluisterschoot en  
 klemtuimelaar. Rvs voorplaat  
 afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN rechts.

0094.951036B Cilinder dag- en nachtslot 72 mm  
 met fluisterschoot en  
 klemtuimelaar. Rvs voorplaat 
 afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN links.
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 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Rechts (uitvoering A).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Links (uitvoering B).
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0094.951067A Badkamer/toiletslot 72/8 mm met  
 fluisterschoot en klemtuimelaar.  
 Rvs voorplaat afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN rechts.

0094.951067B Badkamer/toiletslot 72/8 mm met  
 fluisterschoot en klemtuimelaar.  
 Rvs voorplaat afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN links.
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0094.951136 Kastslot, alleen cilinder 72 mm,  
 rvs voorplaat afgerond 20 x 235 mm.
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 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Rechts (uitvoering A).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Links (uitvoering B).
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0094.951211B Centraalslot met fluisterschoot,  
 en klemtuimelaar. Rvs voorplaat  
 afgerond 20 x 235 mm, 
  doorn 8 x 60 mm, DIN links.
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0094.951211A Centraalslot met fluisterschoot en  
 klemtuimelaar. Rvs voorplaat  
 afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN rechts.
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 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Rechts (uitvoering A).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Links (uitvoering B).
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0094.953111B Centraalslot met fluisterschoot en  
 blokkeerpal en klemtuimelaar. Rvs  
 voorplaat afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN links.
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0094.953111A Centraalslot met fluisterschoot en  
 blokkeerpal en klemtuimelaar.  
 Rvs voorplaat afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm, DIN rechts.

11
5

38

8

8
30

72

21
,5

46

13
13

16
5

23
5

32
22

,5
53

35

10
4

12

2060 32

2,
4

3

15
,5

10
DIN

DIN 18251-1

3

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Rechts (uitvoering A).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Links (uitvoering B).
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0094.952036 Cilinder dag- en nachtslot 72 mm,  
 rvs voorplaat afgerond 20 x 235 mm,  
 doorn 8 x 60 mm. Omkeerbare  
 dagschoot DIN Links / DIN Rechts.
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0094.952011 Loopslot, rvs voorplaat afgerond  
 20 x 235 mm, doorn 8 x 60 mm.  
 Omkeerbare dagschoot DIN Links /  
 DIN Rechts.

 11

 5
3 

 3
2 

 11
5 

 3
5 

 2
1,5

 
 4

6 

 16
5 

 3 

3,
5  15

,5
 

 2
35

 
 13

 
 13

 

 20 

 12 

 4 

 38 

3060

10

DIN DIN DIN 18251-1

3

10

DIN DIN DIN 18251-1

3



114INTERSTEEL - Projectbeslag

0094.950901A Sluitplaat 175 x 25/44 x 1,5 mm tbv.  
 dag- en nachtslot, afgerond met  
 korte lip, rvs geborsteld, 
 DIN rechts.
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0094.950902A Sluitplaat 175 x 25/59 x 1,5 mm  
 tbv. dag- en nachtslot, afgerond  
 met lange lip, rvs geborsteld,
 DIN rechts.
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0094.950901B Sluitplaat 175 x 25/44 x 1,5 mm  
 tbv. dag- en nachtslot, afgerond  
 met korte lip, rvs geborsteld,  
 DIN links.
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0094.950902B Sluitplaat 17 5x 25/59 x 1,5 mm  
 tbv. dag- en nachtslot, afgerond  
 met lange lip, rvs geborsteld, 
 DIN links.
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 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Rechts (uitvoering A).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Links (uitvoering B).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Rechts (uitvoering A).

 Bij bestelling draairichting  
 DIN Links (uitvoering B) of  
 DIN Rechts (uitvoering A) opgeven.   
 Afgebeeld: DIN Links (uitvoering B).
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0094.950903 Sluitplaat 94 x 25/44 x 1,5 mm tbv.  
 loopslot, afgerond met korte lip,  
 rvs geborsteld.

0094.950904 Sluitplaat 94x25x1,5mm tbv.  
 kastslot, afgerond,  
 rvs geborsteld.

 3
8 

 5
6 

 =
 

 =
 

 14  5,5 

 19
 

 19
 

2x 5 

 R8 

 0 
 10 

 28 

 84 
 94 

 0
 

 12
,5

 
 2

5 

 4
4 

 1,
5 

 3
8 

 5
6 

 =
 

 =
 

 14  5,5 

 19
 

 19
 

2x 5 

 R8 

 0 
 10 

 28 

 84 
 94 

 0
 

 12
,5

 
 2

5 

 4
4 

 1,
5 

 4
6 

 12  = 

2x Ø5 

 =
 

 =
 

 = 

 0 
 10 

 24 

 84 
 94 

 0
 

 12
,5

 
 2

5 

 1,
5 

 4
6 

 12  = 

2x Ø5 

 =
 

 =
 

 = 

 0 
 10 

 24 

 84 
 94 

 0
 

 12
,5

 
 2

5 

 1,
5 

10

10

0094.950905A Sluitplaat 123 x 25/44 x 1,5 mm tbv.  
 centraalslot met blokkeerpal,  
 afgerond met verlengde lip,  
 rvs geborsteld, DIN rechts.

0094.950905B Sluitplaat 123 x 25/44 x 1,5 mm tbv.  
 centraalslot met blokkeerpal,  
 afgerond met verlengde lip,  
 rvs geborsteld, DIN links.
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INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

DEURDRANGERS

PROJECT DEURDRANGERS

 

• Schaararm, glij-arm en onzichtbare  

 uitvoering

• Voor brand- en rookwerende deuren

• EN 1154 / CE gecertificeerd

• Afdekkappen in rvs geborsteld of  

 rvs gepolijst.

• Toepasbaar in woningbouw en lichte  

 utiliteitsbouw

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Deurdrangers EN 1154

0098.480102 Deurdranger met schaararm,  DR102,  
 275 x 62 x 45 mm, sluitkracht 2~6. 
 Geschikt voor rook / brandwerende  
 deuren.

Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 6  
 met standaard arm
• Geschikt voor 1400 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 120 kg.
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Openingsdemping (backcheck) is standaard
• Afmeting dranger: lang 275 mm, hoog 62 mm,  
 breed 45 mm
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• EC gecertificeerd onder nummer1121 - CPD - AD0293

Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 6  
 met standaard arm
• Geschikt voor 1400 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 120 kg.
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare sluitvertraging 1-40 seconden
• Instelbare eindslag
• Openingsdemping (backcheck) is standaard
• Afmeting dranger: lang 275 mm, hoog 62 mm,  
 breed 45 mm
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• EC gecertificeerd onder nummer1121 - CPD - AD0293

0098.480104 Deurdranger met schaararm, DR104,  
 275 x 62 x 45 mm met sluitvertraging,  
 sluitkracht 2~6. Geschikt voor rook /  
 brandwerende deuren.

10

10
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Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5  
 met standaard arm
• Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg.
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Openingsdemping (backcheck) is standaard
• Afmeting dranger: lang 236 mm, hoog 60 mm,  
 breed 39 mm
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0213.

Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5  
 met standaard arm
• Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg.
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare sluitvertraging 1-40 seconden
• Instelbare eindslag
• Openingsdemping (backcheck) is standaard
• Afmeting dranger: lang 236 mm, hoog 60 mm,  
 breed 39 mm
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0213.

0098.480108 Deurdranger met schaararm, DR108,  
 236 x 60 x 39 mm met sluitvertraging, 
 sluitkracht 2~5. Geschikt voor rook /  
 brandwerende deuren.

0098.480106 Deurdranger met schaararm, DR106,  
 236 x 60 x 39 mm, sluitkracht 2~5. 
 Geschikt voor rook / brandwerende  
 deuren.

10

10
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0098.480110 Deurdranger met glijarm, DR110,  
 260 x 59 x 37 mm, sluitkracht 2~5.  
 Geschikt voor rook / brandwerende  
 deuren.
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0098.480111 Deurdranger met glijarm, DR111,  
 260 x 59 x 37 mm met sluitvertraging  
 en openingsdemping, sluitkracht 2~5.
 Geschikt voor rook / brandwerende  
 deuren.

10

10

Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5  
 met glijarm
• Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg.
• CAM (nokkenas) uitvoering voor een geringe  
 openingsweerstand
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Zeer compacte uitvoering
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• Afmeting dranger: lang 260 mm, hoog 59 mm,  
 breed 37 mm
• Afmeting glijarm: lang 467 mm, hoog 19 mm,  
 breed 29 mm

Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5  
 met glijarm
• Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg.
• CAM (nokkenas) uitvoering voor een geringe  
 openingsweerstand
• Instelbare sluitsnelheid 
• Instelbare sluitvertraging 1-40 seconden
• Instelbare eindslag
• Openingsdemping (back check)
• Zeer compacte uitvoering
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• Afmeting dranger: lang 260 mm, hoog 59 mm,  
 breed 37 mm
• Afmeting glijarm: lang 467 mm, hoog 19 mm,  
 breed 29 mm
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0098.480112 Deurdranger met glijarm, DR112,  
 236 x 59 x 37 mm, sluitkracht 2~4. 
 Geschikt voor rook / brandwerende  
 deuren.
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0098.480113 Deurdranger met glijarm, DR113,  
 236 x 59 x 37 mm met sluitvertraging  
 en openingsdemping, sluitkracht 2~4.
 Geschikt voor rook / brandwerende  
 deuren.

10

10

Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 4  
 met standaard glijarm
• Geschikt voor maximaal 1100 mm deurbreedte
 afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele   
 winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg.
• Cam (nokkenas) uitvoering
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Zeer compacte uitvoering
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• Afmeting dranger: lang 236 mm, hoog 59 mm,  
 breed 37 mm
• Afmeting glijarm: lang 467 mm, hoog 19 mm,  
 breed 29 mm

Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 4  
 met standaard glijarm
• Geschikt voor maximaal 1100 mm deurbreedte
 afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele   
 winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg.
• Cam (nokkenas) uitvoering
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare sluitvertraging 1-40 seconden
• Instelbare eindslag
• Openingsdemping (back check)
• Zeer compacte uitvoering
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• Afmeting dranger: lang 236 mm, hoog 59 mm,  
 breed 37 mm
• Afmeting glijarm: lang 467 mm, hoog 19 mm,  
 breed 29 mm
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0098.480116 Deurdranger inbouw met glijarm,  
 DR116, 260 x 59 x 37 mm, sluitkracht  
 2~5.

0098.480118 Deurdranger inbouw met glijarm,  
 DR118, 215 x 54 x 32 mm, sluitkracht  
 2~4. Geschikt voor rook /  
 brandwerende deuren.
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Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5  
 met glijarm
• Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg
• CAM uitvoering (nokkenas constructie) voor een  
 geringe openingsweerstand
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Afmeting dranger: lang 260 mm, hoog 59 mm,  
 breed 37 mm,

Specificaties
• Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 4  
 met glijarm
• Geschikt voor 1100 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg
• CAM uitvoering (nokkenas constructie) voor een  
 geringe openingsweerstand
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Afmeting dranger: lang 215 mm, hoog 54 mm,  
 breed 32 mm
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• EC gecertificeerd onder nummer1121 - CPD - AD 5015.
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0098.480120 Deurdranger met schaararm, DR120,  
 207 x 55 x 40 mm, sluitkracht 2~4. 
 Geschikt voor rook / brandwerende  
 deuren.
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0098.480122 Deurdranger met schaararm, DR122,  
 179 x 42 x 64 mm, sluitkracht 2~4.
 Geschikt voor rook / brandwerende  
 deuren.
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Specificaties
• Sluitkracht positioneel instelbaar, zwaarte 2 - 4  
 met standaard arm
• Geschikt voor 1100 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg.
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Afmeting dranger: lang 207 mm, hoog 55 mm,  
 breed 40 mm
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments-
 deuren
• EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0212.

Specificaties
• Sluitkracht positioneel instelbaar zwaarte 2 - 4 
 met standaard arm
• Geschikt voor 1100 mm deurbreedte, afhankelijk van  
 deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
• Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg.
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Afmeting dranger: lang 179 mm, hoog 42 mm,  
 breed 64 mm
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0211.
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0098.480124 Deurdranger met glijarm, DR124,  
 207 x 40 x 55 mm, sluitkracht 3.  
 Geschikt voor brand- en   
 rookwerende deuren

10

Specificaties
• Conform EN 1154
• Geschikt voor brand- en rookwerende compartiments- 
 deuren
• Sluitkracht zwaarte is 3
• Max deurgewicht 80 kg
• Max deurbreedte 1100 mm, afhankelijk van deurhoogte,  
 gewicht en eventuele winddruk.
• Instelbare sluitsnelheid
• Instelbare eindslag
• Afmeting dranger is 207 mm lang, 55 mm hoog,  
 40 mm breed
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0098.480180 Afdekkap 180 t.b.v. deurdrangers  
 serie DR 102 en DR 110. Rvs geborsteld.
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0098.480183 Afdekkap 183 t.b.v. deurdrangers  
 DR 106 en DR 112 en DR 120.  
 Rvs gepolijst.
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0098.480181 Afdekkap 181 t.b.v. deurdrangers  
 DR 102 en DR 110. Rvs gepolijst.
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0098.480182 Afdekkap 182 t.b.v. deurdrangers  
 DR 106 en DR 112 en DR 120.  
 Rvs geborsteld.
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0098.480188 Afdekkap 188 t.b.v. deurdrangers  
 serie DR 102 en DR 110. Staal grijs.

0098.480189 Afdekkap 189 t.b.v. deurdrangers  
 DR 106 en DR 112 en DR 120.  
 Staal grijs.
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0098.480190 Vastzetinrichting tbv.  
 glijarm - deurdrangers.

0098.480191 Blokkeerinrichting tbv.  
 glijarm - deurdrangers.

 Let op: 
 Blokkering is niet toegestaan   
 bij gebruik op brand / rookwerende  
 deuren.

0098.480192 Blokkeerarm tbv. deurdrangers  
 120 - 122

0098.480193 Blokkeerarm tbv. deurdrangers  
 102 - 108

0098.480195 Hoeklijn 460 x 34 x 24 mm tbv. glijarm  
 van deurdrangers 110~113. T.b.v.  
 montage aan de NIET-scharnierzijde.

 4
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 445  =  = 

 9
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2 x M5 THRU ALL

4 x  5,5 THRU ALL
 10 X 90°

 10 

 34 

 4
60

 
 8

 
 8

 

 20 

 14
8 

 14
8 

 14
8 



Pr
oj

ec
t:

 H
er

m
it

ag
e 

- A
m

st
er

da
m



INTERSTEEL PROJECTBESLAG 

ESPAGNOLETTEN

RAAM- EN DEURESPAGNOLETTEN 

ALUMINIUM

 

• Wit RAL 9010 en aluminium F1

• Serie SI 1424 voor deuren

• Serie SI 1428 voor ramen

• Opbouw

• Afsluitbaar en niet-afsluitbaar (sleutel)

• Afsluitbare varianten met SKG**® keurmerk

• Opbouw

• EPC reductie 0,03

• Toepasbaar in woningbouw, lichte  

 utiliteitsbouw en zware utiliteitsbouw

• 10 jaar functionaliteitsgarantie
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Accessoires 

SI-1424-22A-71L Deurespagnolet afsluitbaar  
 LS 2200 mm met uitwisselbare  
 cilinder.

SI-1424-22A-71R Deurespagnolet afsluitbaar RS 2200 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1424-22A-78L Deurespagnolet afsluitbaar RS 2200 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1424-22A-78R Deurespagnolet afsluitbaar RS 2200 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1424-25A-71L Deurespagnolet afsluitbaar LS 2500 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1424-25A-71R Deurespagnolet afsluitbaar RS 2500 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1424-25A-78L Deurespagnolet afsluitbaar LS 2500 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1424-25A-78R Deurespagnolet afsluitbaar RS 2500 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1424-27A-71L Deurespagnolet afsluitbaar LS 2700 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1424-27A-71R Deurespagnolet afsluitbaar RS 2700 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1424-27A-78L Deurespagnolet afsluitbaar LS 2700 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1424-27A-78R Deurespagnolet afsluitbaar RS 2700 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

10

 

SI-1420-SLE-340

 

SI-4053-000-130

 

SI-4060-000-130

 

SL-5063-000-130
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Accessoires 

SI-1428-12A-71L Raamespagnolet afsluitbaar  
 LS 1200 mm met uitwisselbare  
 cilinder.

SI-1428-12A-71R Raamespagnolet afsluitbaar RS 1200 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1428-12A-78L Raamespagnolet afsluitbaar LS 1200 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1428-12A-78R Raamespagnolet afsluitbaar RS 1200 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1428-15A-71L Raamespagnolet afsluitbaar LS 1500 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1428-15A-71R Raamespagnolet afsluitbaar RS 1500 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1428-15A-78L Raamespagnolet afsluitbaar LS 1500 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1428-15A-78R Raamespagnolet afsluitbaar RS 1500 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1428-18A-71L Raamespagnolet afsluitbaar LS 1800 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1428-18A-71R Raamespagnolet afsluitbaar RS 1800 mm 

met uitwisselbare cilinder

SI-1428-18A-78L Raamespagnolet afsluitbaar LS 1800 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

SI-1428-18A-78R Raamespagnolet afsluitbaar RS 1800 mm 

met uitwisselbare cilinder, kleur 9010 Wit

10

 

SI-1420-SLE-340

 

SI-4053-000-130

 

SI-4060-000-130

 

SL-5063-000-130
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Intersteel is een fabrikant van design 
deurkrukken met bijbehorende 
raamsluitingen en accessoires. In de 
markt van hang- en sluitwerk bestaan 
veel leveranciers voor wie het slot 
belangrijker is dan de uitstraling van 
de deurkruk of de raamsluiting. Bij 
Intersteel is de hoge kwaliteit van 
de sloten meer een randvoorwaarde 
en wordt het verschil gemaakt met 
een grote reeks van onderscheidende 
designseries. Hierbij is er uiteraard 
niet alleen aandacht voor de deurkruk, 
maar ook voor alle bijbehorende 
producten, zoals rozetten, deurbellen, 
raamsluitingen e.d. Dit zijn allemaal 
producten waarmee iedereen dagelijks 
wordt geconfronteerd, maar die men 
vaak niet eens opmerkt. Dat wordt 
anders bij een design deurkruk. Die geeft 
een gevoel van kwaliteit en klasse die op 
het gehele interieur afstraalt. Intersteel 
hanteert daarom altijd als uitgangspunt, 
dat een design deurkruk de finishing 
touch moet zijn van het interieur.

Hoge kwaliteit
Een deurkruk is een product dat 

ongemerkt vaak ‘door’ onze handen 

gaat. Zeker bij buitendeuren moet de 

finish zó sterk zijn dat er, ook op de 

lange termijn, nauwelijks slijtage is en 

weer en wind geen invloed hebben. Ook 

de bewegende delen behoren dagelijks 

gebruik van vele jaren met gemak te 

doorstaan. Om die reden voert Intersteel 

intensieve duurzaamheidstests uit 

op al zijn producten en wordt een 

functionaliteitsgarantie van 10 jaar 

geboden. Daarnaast kent Intersteel voor 

diverse onderdelen een SKG-keurmerk 

voor inbraakwerendheid. Dit alles 

wordt gecompleteerd door een grote 

verscheidenheid aan design deurkrukken, 

bijbehorende raamsluitingen en 

accessoires. 

Ruim assortiment
Intersteel beheerst de kunst van het 

koppelen van moderne technologieën 

aan elegant design. Voor elke woonstijl 

bestaat wel een productlijn die een 

extra element toevoegt aan het 

interieurdesign. De producten passen 

bij veel interieurstijlen en -smaken: 

modern & strak, landelijk & klassiek of 

vintage & retro. De in samenwerking 

met toonaangevende architecten op 

het gebied van interieur gerelateerde 

producten, evenals de in eigen beheer 

ontworpen lijnen, geven deuren en 

ramen een eigen finishing touch. 

Misschien voor velen onopvallend, maar 

telkens onbewust sfeerondersteunend 

aanwezig. De materiaalkeuze varieert van 

geborsteld of gepolijst rvs tot messing, 

in combinatie met andere materialen 

waaronder diverse houtsoorten. Er zijn 

diverse producten die in dezelfde lijn 

als de deurkrukken zijn ontworpen, 

zoals raamkrukken en meubelgrepen. 

De bijbehorende accessoires zoals 

scharnieren, deurdrangers, postkasten 

en elektromechanische oplossingen zijn 

ook een onderdeel van het Intersteel 

assortiment. Verder kunnen buitendeuren 

voorzien worden van SKG inbraakwerend 

beslag en anti kerntrek beveiliging in 

dezelfde lijn als het binnendeurbeslag. 

Over ons

Onderhoud
Alle artikelen in deze catalogus zijn 

door gebruik, aan slijtage onderhevig. 

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en 

omgeving zal er uiteindelijk oppervlakte-

corrosie (vliegroest) optreden. Roest dat 

niet afkomstig is vanuit het materiaal 

zelf, maar zich van buitenaf op het 

oppervlak vormt.

Om deze corrosie te voorkomen, dienen 

de producten regelmatig onderhouden 

te worden. Eens per week afnemen met 

een vochtige doek volstaat in de meeste 

gevallen. Gebruik geen aggressieve 

reinigings- of schuurmiddelen.

• Juiste montage en correct gebruik van  

 de producten

• Defecten aan ramen en deuren 

 (zoals klemmen) direct verhelpen

• Bij schuur- en schilderwerkzaamheden

   te allen tijde het beslag verwijderen

• Beschermende maatregelen nemen,    

   zoals het plaatsen van deurstoppers.
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Van 
Leeuwen Agenturen B.V. handelend onder de naam 
Intersteel. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
op 20 Februari 2015. 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn deze 
voorwaarden van toepassing op alle verkopen en 
leveringen van alle goederen en diensten die door 
Intersteel worden aangeboden. De koper aanvaard 
hierbij de voorwaarden door het geven van zijn 
opdracht. 

1.2 Als er schriftelijk anders is overeengekomen 
gelden de inkoopvoorwaarden van de koper slechts 
voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene 
verkoopvoorwaarden van Intersteel. In het geval 
van twijfel of strijdigheid aanwezig is, gelden de 
verkoopvoorwaarden van Intersteel

1.3 Ieder die bij Intersteel goederen bestelt geldt als 
koper, ook als op verzoek van de koper de factuur van de 
goederen op naam van een ander wordt gezet, of naar 
een ander wordt verstuurd of als een ander de factuur 
betaalt. Daarnaast is ook ieder een koper waaraan 
levering door Intersteel heeft plaatsgevonden. 

Artikel 2: Aanbiedingen, adviezen en bestellingen
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en 
kunnen door de verkoper teruggetrokken worden. 
Echter is de verkoper gebonden aan de in prijsofferte 
opgegeven netto prijzen gedurende 30 dagen, na 
het verzenden van de offerte naar de koper. Indien 
een bestelling wordt gedaan zonder dat de prijs 
nadrukkelijk is overeengekomen, dan wordt de op dat 
moment geldende prijs gevoerd. 

2.2 Voor geleverde emballage wordt statiegeld in 
rekening gebracht. De verkoper heeft het recht orders 
niet te accepteren. De verkoper is verplicht de koper 
hiervan op de hoogte te brengen binnen 5 werkdagen 
na het ontvangst van de order. 

2.3 Elke overeenkomst wordt door Intersteel pas 
aangegaan als de koper voldoende kredietwaardig 
wordt beoordeeld door Intersteel. 

2.4 Een speciale bestelling is een bestelling die buiten 
het reguliere assortiment van Intersteel valt. Voor 
speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/
of levertijden, die schriftelijk per bestelling worden 
overeengekomen. Speciale bestellingen kunnen niet 
door de koper worden geannuleerd en ook niet bij 
een juiste uitvoering van de speciale bestellingen 
worden geretourneerd.  Bij speciale bestellingen onder 
de €150,00 (netto, exclusief btw) worden kosten in 
rekening gebracht voor vracht en behandeling. 

2.5 Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft 
Intersteel het recht, de gemaakte kosten bij de 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

2.6 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan 
adviezen en informatie die hij van Intersteel krijgt als 
deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

2.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 
door hem of namens hem gemaakte tekeningen, 
berekeningen, ontwerpen en voor de functionele 
geschiktheid door of namens hem voorgeschreven 
materialen. Intersteel is vrij van elke aanspraak van 
derden met betrekking tot de door opdrachtgever 

verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, 
materialen, monsters, modellen en dergelijke. 

2.8  De opdrachtgever mag de materialen die Intersteel 
wilt gebruikt, voordat deze worden verwerkt, voor 
eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Intersteel 
hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van de 
opdrachtgever.

Artikel 3: Rechten van intellectueel eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
behoudt Intersteel de auteursrechten en alle rechten 
van industrieel eigendom op de door Intersteel gedane 
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen, modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten blijven eigendom van Intersteel 
ongeacht of aan de opdrachtgever voor de handeling 
ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze 
gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Intersteel niet worden gekopieerd, 
gebruikt of aan derden worden getoond. De 
opdrachtgever is aan Intersteel per overtreding van 
deze bepaling een boete verschuldigd van 
€25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding 
op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. De opdrachtgever moet de aan hem verstrekte 
gegevens op eerste verzoek binnen de door 
Intersteel gestelde termijn retourneren. Bij 
overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan 
Intersteel een boete verschuldigd van €1.000,00 per 
dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond 
van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 Levering 
4.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door 
Intersteel bij de overeenkomst vastgesteld.

4.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode gaat Intersteel er van uit dat hij de 
opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die 
hem op dat moment bekend zijn.

4.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in 
wanneer over alle commerciële en technische details 
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke 
gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. 
in het bezit zijn van Intersteel, de overeengekomen 
(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke 
voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is 
voldaan.

4.4.1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan 
die in eerste instantie is vastgesteld, kan Intersteel de 
levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de 
tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden 
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de 
planning van Intersteel kunnen worden ingepast, 
zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit 
toelaat.

4.4.2. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd 
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig 
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) 
leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het 
meerwerk niet in de planning van Intersteel kan 
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden 
uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

4.4.3. Als er sprake is van uitstel van verplichtingen 
door Intersteel worden de levertijd en/of 

uitvoeringsperiode verlengd met de duur van het 
uitstel. Als voortzetting van de werkzaamheden niet 
in de planning van Intersteel kan worden ingepast, 
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de 
planning dit toelaat.

4.4.4. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de 
levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de 
daardoor ontstane vertraging.

4.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd 
en/of uitvoeringsperiode
geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij 
dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: Prijswijziging
5.1. Een stijging van de kostprijsbepalende factoren, 
die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, 
mag door Intersteel worden doorberekend aan de 
opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst 
ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

5.2. De opdrachtgever moet de prijsstijging zoals 
bedoeld in lid 1 voldoen tegelijk met de betaling van 
de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen 
betalingstermijn.

Artikel 6. Leveringsvoorwaarden
6.1. Levering van de goederen is gratis vanaf €150,00 
ex. btw netto en gebeurt op de door de opdrachtgever 
schriftelijke afgesproken plaats, mits de plaats 
zich bevindt op straatniveau. De opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor een goede levering op zijn 
plaats. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn, zijn 
deze voor rekening van de opdrachtgever. 

6.2. Controle op de kwantiteit en kwaliteit dient door 
de opdrachtgever onmiddellijk na aankomst van de 
goederen te gebeuren. Eventuele klachten dienen 
binnen 8 werkdagen schriftelijk bij Intersteel te 
worden aangemeld. Laat de opdrachtgever dit na, dan 
vervalt daarmee het recht om te reclameren. 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
Alle door Intersteel geleverde goederen blijven, zolang 
zij niet zijn betaald, Intersteel zijn eigendom totdat het 
totale orderbedrag door de opdrachtgever is voldaan. 
Betaling geschiedt binnen 30 dagen  tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Intersteel is niet aansprakelijk voor directe of 
indirecte schade, door de opdrachtgever geleden, 
ten gevolge van gebreken aan geleverde goederen. 
Intersteel is ook niet aansprakelijk voor schade 
ontstaan tijdens het transport van de goederen.

8.2. Intersteel is niet aansprakelijk voor opzichtschade. 
Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan, 
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk 
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de 
plaats waar wordt gewerkt. De opdrachtgever dient 
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

8.3. Intersteel is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, 
bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst, of 
voor schade als gevolg van opzet of roekeloosheid van 
hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 
van Intersteel. 
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8.4. Intersteel is niet aansprakelijk voor schade aan 
door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal 
ten gevolge van een gebrekkig uitgevoerde bewerking. 
Op verzoek van de opdrachtgever zal Intersteel 
de bewerking opnieuw uitvoeren, met de door 
opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw 
materiaal.

8.5. De opdrachtgever behoedt Intersteel 
voor alle aanspraken van derden wegens 
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek 
in een product dat door opdrachtgever aan een derde 
is geleverd en dat (mede) bestond uit door Intersteel 
geleverde producten en/of materialen.

Artikel 9: Garantie
9.1. Intersteel staat voor een periode van zes maanden 
na (op)levering of anders overeengekomen voor de 
goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

9.2. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) 
uit het bewerken van een door opdrachtgever 
aangeleverd product dan staat Intersteel voor de in 
lid 1 genoemde periode in voor de juistheid van de 
uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking 
niet juist is uitgevoerd, zal Intersteel de keuze maken 
of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet 
 de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw  
 materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet de  
 opdrachtgever het materiaal franco aan Intersteel 
 terugzenden;
- de opdrachtgever crediteert voor een evenredig  
 deel van de factuur.

9.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering 
van een zaak dan staat Intersteel gedurende de in 
lid 1 genoemde periode in voor de juistheid van de 
geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet juist 
is geweest, dan moet de zaak franco aan Intersteel 
worden teruggezonden. Daarna zal Intersteel de keuze 
maken of hij:
- de zaak herstelt;
-  de zaak vervangt;
-  opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel 
 van de factuur.

9.4. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit 
de installatie en/of montage van een geleverde zaak 
dan staat Intersteel voor de in lid 1 genoemde periode 
in voor de juistheid van de installatie en/of montage. 
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet juist is 
uitgevoerd, zal Intersteel dit herstellen. De eventueel 
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening 
van de opdrachtgever.

9.5. Voor die onderdelen waarvoor de opdrachtgever 
en Intersteel dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als de 
opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te 
nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal 
deze in de plaats treden van garantie op grond van dit 
artikel.

9.6. De opdrachtgever moet Intersteel in alle gevallen 
de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te 
herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

9.7. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen 
op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten 
opzichte van Intersteel heeft voldaan.

9.8. Garantie is alleen dan van toepassing wanneer 
het product in de juiste situatie wordt toegepast, 
op correcte wijze is gemonteerd, op de juiste wijze 
wordt gebruikt en onderhouden en wanneer afdoende 
beschermende maatregelen zijn genomen.

9.9. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het 
gevolg zijn van:
- normale slijtage of vervuiling;
- onzorgvuldig handelen of ondeskundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door 
 opdrachtgever of door derden.
- defecten aan of onjuiste afstelling van andere 
 producten aan het element of het element zelf.
- gebruik van product in combinatie of samenstelling 
 met producten van derden.

9.10. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken 
die niet nieuw waren op het moment van levering of op 
zaken die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven 
of door of namens hem zijn aangeleverd.

9.11. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of 
repareren van zaken van de opdrachtgever.

Artikel 10: Reclamaties
10.1. Reclamaties dienen gemotiveerd binnen 5 dagen 
na de datum van ontvangst van het geleverde product 
of dienst, schriftelijk ter kennis van de verkoper 
gebracht te worden. Goederen kunnen slechts 
door de koper geretourneerd worden na verkregen 
toestemming van de verkoper. De kosten verbonden 
aan het retour zenden van de goederen zijn voor 25% 
van de kostprijs rekening van de koper.

10.2. Indien na melding van een reclamatie uit 
onderzoek blijkt dat de oorzaak niet aan product van 
de verkoper is te wijten, heeft de verkoper het recht 
om de gemaakte kosten bij de koper in rekening te 
brengen.

10.3 In het geval van een retour dienen de goederen 
in de originele verpakking en onbeschadigd terug 
gestuurd te worden naar Intersteel, tenzij anders 
overeengekomen. 

Artikel 11: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd 
niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking 
staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken 
worden voor rekening en risico van de opdrachtgever 
opgeslagen. Intersteel mag altijd gebruik maken van 
de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 12: Betaling
12.1. Betaling wordt gedaan op een door Intersteel 
aangewezen rekening. De betaling moet binnen dertig 
dagen na de factuurdatum plaats vinden. 

12.2.  Ongeacht de overeengekomen betalingscondities 
is de opdrachtgever verplicht op verzoek van Intersteel 
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor 
betaling te verstrekken. Als de opdrachtgever hier niet 
binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct 
in verzuim. Intersteel heeft in dat geval het recht 
de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de 
opdrachtgever te verhalen.

12.3. Het recht van de opdrachtgever om zijn 
vorderingen op Intersteel te verrekenen is uitgesloten, 
tenzij er sprake is van faillissement van Intersteel of 

de gerechtelijke schuldsanering op Intersteel van 
toepassing is.

12.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk 
opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van 
 betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van de  
 opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden  
 of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek 
 doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke 
 schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of 
 overlijdt.

12.5. Als betaling niet binnen de afgesproken termijn 
plaats vindt, dan wordt er driemaal een aanmaning 
gestuurd. Indien er binnen drie weken alsnog niet 
wordt betaald, wordt de zaak overgedragen aan het 
incassobureau. 

12.6. Als Intersteel in een gerechtelijke procedure in 
het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij 
in verband met deze procedure heeft gemaakt voor 
rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
13.1. Na levering blijft Intersteel eigenaar van de 
geleverde zaken zolang de opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming 
 van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of 
 andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden 
 uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal 
 betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen 
 van bovengenoemde overeenkomsten, zoals 
 schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

13.2. Zolang er op geleverde zaken een 
eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever 
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet 
bezwaren.

13.3. Nadat Intersteel zijn eigendomsvoorbehoud 
heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug 
halen. De opdrachtgever staat Intersteel toe de plaats 
te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.4. Als Intersteel geen beroep kan doen op zijn 
eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken 
zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de 
opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan 
Intersteel te verpanden.

Artikel 14: Beëindiging
Als de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden 
zonder dat er sprake is van een tekortkoming van 
Intersteel en Intersteel hiermee instemt, wordt de 
overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. 
Intersteel heeft in dat geval recht op vergoeding van 
alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde 
winst en gemaakte kosten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

15.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van 
toepassing, evenmin als enige andere internationale 
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
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15.3.. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die 
bevoegd is in de vestigingsplaats van Intersteel 
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd 
is met het dwingend recht. Intersteel mag van 
deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke 
bevoegdheidsregels hanteren.

15.4. Partijen kunnen een andere vorm van 
geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of 
mediation overeenkomen.

Bijlage 1 Privacy verklaring

Van Leeuwen Agenturen BV  
(met handelsnaam Intersteel), gevestigd aan 
Utrechtsestraatweg 220, 3911 TX Rhenen, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.

Contactgegevens
Van Leeuwen Agenturen BV
Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen
T 0318 - 47 77 77
www.intersteel.nl

Ronald van Breeschoten is de Functionaris 
Gegevensbescherming van Intersteel. Hij is te 
bereiken via ronald.vanbreeschoten@intersteel.nl

Artikel 1: Verwerking persoonsgegevens
Intersteel verwerkt uw persoonsgegevens doordat 
u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan Intersteel verstrekt. Hieronder vindt u 
een overzicht van de persoonsgegevens die Intersteel 
verwerkt:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 
bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te 
vullen, een account aan te maken of in correspondentie 
en telefonisch
Locatiegegevens
Bankrekeningnummer
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Artikel 2: Bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens 
De website en/of dienst heeft niet de intentie 
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben 
van ouders of voogd. Intersteel kan echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Intersteel 
raadt ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn 
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 
overtuigd bent dat Intersteel zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met Intersteel op via 
privacy@intersteel.nl, dan verwijdert Intersteel deze 
informatie.

Artikel 3: Doeleinden van verwerking
Intersteel verwerkt uw persoonsgegevens voor de 
volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om 
onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en 
producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Het afhandelen van uw betaling
Intersteel verwerkt ook persoonsgegevens als 
Intersteel hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die Intersteel nodig heeft voor de 
belastingaangifte. 

Artikel 4: Geautomatiseerde besluitvorming
Intersteel neemt op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het 
gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat 
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 
Intersteel ) tussen zit. Intersteel gebruikt de volgende 
computerprogramma’s of -systemen: Spotler.

Artikel 5: Bewaren persoonsgegevens
Intersteel bewaart uw persoonsgegevens niet langer 
dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor 
de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor 
uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde 
gegevens worden bewaard is afhankelijk van de 
aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel 
verschillen.

Artikel 6: Delen van persoonsgegevens met derden
Intersteel verkoopt uw gegevens niet aan derden en 
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven 
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Intersteel blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerkingen.

Artikel 7: Cookies, of vergelijkbare technieken
Intersteel gebruikt functionele, analytische en 
tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet 
of smartphone. Intersteel gebruikt cookies met een 
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld 
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 
cookies worden ook gebruikt om de website goed 
te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Daarnaast plaatst Intersteel cookies die uw surfgedrag 
bijhouden zodat Intersteel op maat gemaakte content 
en advertenties kan aanbieden. U kunt zich afmelden 
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt 
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor 
een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/
situatie/wat-zijn-cookies/

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te 
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming 
voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Intersteel en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u bij Intersteel een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die Intersteel van u beschikt in 
een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging 
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking 
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 
van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@
intersteel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek 
tot inzage door u is gedaan, vraagt Intersteel u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
Intersteel reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek. Intersteel wil u er tevens op 
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Artikel 9: Beveiligen persoonsgegevens
Intersteel neemt de bescherming van uw gegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met onze klantenservice of via 
privacy@intersteel.nl
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Sales

Sebastiaan Klootwijk
Export Manager
bas.klootwijk@intersteel.nl
T: +31 (0)6 21 55 49 50

Henry Gouw
Sales Professional
henry.gouw@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 40

Paul Jansen 
Salesmanager 
paul.jansen@intersteel.nl
T: +31 (0)6 06 50 24 40 46

André Pauw
Export Professional
andre.pauw@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 50

William Rozengarden
Sales Professional
william.rozengarden@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 31

Neline van den Brink
Sales Professional
neline.vandenbrink@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 77

Maarten ter Horst 
Project Adviser
maarten.terhorst@intersteel.nl
T: +31 (0)6 53 99 31 59

Ard van den Bovenkamp 
Sales Coordinator
ard.vandenbovenkamp@intersteel.nl
T: +31 (0)318 47 77 42

Marc Pastoors 
Key Accountmanager 
marc.pastoors@intersteel.nl
T: +31 (0)6 83 52 83 63

Alfred van Doorn
Junior Accountmanager
alfred.vandoorn@intersteel.nl
T: +31 (0)6 83 52 69 54

George de Beer
Accountmanager Retail
george.debeer@intersteel.nl
T: +31 (0)6 50 24 40 49

Commerciële medewerkers
Bij Intersteel staat u, onze klant, voorop!

Wij vinden het belangrijk u zo goed

mogelijk te bedienen en te voldoen aan

uw wensen en verwachtingen.

Op een klantvriendelijke manier proberen

wij u altijd te woord te staan.

U kunt ons op werkdagen al vanaf

8:00 uur bereiken tot 17:15 uur.

Onze medewerkers hebben door de jaren

heen veel kennis opgebouwd en zullen er

alles aan doen om uw vragen te

beantwoorden. Tot slot willen we voor u

een vertrouwd gezicht creëren, daarom

kunt u hieronder de contactgegevens

vinden, zowel voor de buitendienst als

binnendienst.
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Voor de in dit productoverzicht  

opgenomen gegevens aanvaarden wij 

geen enkele aansprakelijkheid, evenmin 

als voor eventuele druk- en zetfouten en 

afwijkingen in de kleurproducties.

Wijzigingen in constructie en 

uitvoeringen van onze producten worden 

nadrukkelijk voorbehouden.

Gehele of gedeeltelijke overname van de 

in deze catalogus gepubliceerde gegevens 

uitsluitend na schriftelijke toestemming 

onzerzijds.

INTERSTEEL is een internationaal 

geregistreerd beeldmerk.
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